
StoSilent Direct
Arbejdsbeskrivelse Akustiksystemer

StoSilent Direct er et 
højtabsorberende 
direktemonteret akus-
tiksystem. Den er ideel til 
anvendelse på vægge og 
lofter af minimal højde. 
Klæbning af hele 
overfladen på glatte og 
kurvede overflader er 
muligt uden 
underkonstruktion.

Akustik

Omsorgsfuldt byggeri.
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Bemærk venligst at detaljer, illustrationer, generel teknisk information samt tegninger i denne brochure 
kun er generelle forslag, som blot skematisk beskriver de grundlæggende funktioner. De er ikke 
dimensionelt præcise. Ansvaret for at afgøre egnetheden og fuldstændigheden af det pågældende 
byggeprojekt ligger udelukkende hos håndværkeren/kunden. Tilstødende arbejde beskrives udelukkende 
skematisk. Alle specifikationer og retningslinjer skal tilpasses lokale forhold og udgør ingen arbejds-, 
detalje- eller monteringsplaner. Aktuelle tekniske specifikationer og oplysninger om produkterne i 
tekniske datablade og godkendelser skal overholdes.
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StoSilent Direct
Det enkle direktemonterede system

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Systeminformation

Systemoversigt

Anvendelse
∙∙ Indendørs, på vægge og lofter
∙∙ Udendørs, på udvalgte områder (se StoSilent Planning 
Manual)

∙∙ Klæbning af hele overfladen uden underkonstruktion
∙∙ Til glatte overflader og kurvede overflader (konvekse, 
konkave, ingen sfæriske overflader)

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.

Systembeskrivelse af StoSilent Direct

Underlag

Grundbelægning

Klæber

Tilbehør -               
supplerende          
produkter

Slutbelægning

Akustikplade

Design

Spartling

Primer

StoSilent Coll MW

StoSilent Profile AP 210
Soudal Fix All Flexi
StoSeal Band BK
Sto Stucco Tape

StoFix Kvader ND Midi
StoFix Kvader ND Mini
StoFix Kvader Quick

StoFix Zyrillo
StoSilent Install VS

StoSilent Install Spot

StoSilent Top Finish

Beton
Fjern olie fra forskalnin-

gen og separerende 
emner, fuger i 

præfabrikerede lofter, 
huller, blærer: fyld og 

udglat med                 
StoLevell In RS

StoSilent Top Basic

Gipsplader klædt i 
karton

Fugerne spartles med 
StoSilent In, indsæt 

fugebånd

StoSilent Prim eller 
StoPrim Plex

StoSilent Prep Quarz

StoSilent Decor M
StoSilent Decor MF

Grove spånplader 
Oriented strand board

(OSB-plade)

StoPrep In eller 
StoSilent Prep Quarz

StoColor Climasan
StoColor Silent

Bæredygtige eksisterende belægninger

Kontrollér og grund afhængigt af sam-
mensætning

StoSilent Prim eller StoPrim Plex
 StoSilent Prep Quarz

uden belægning

StoSilent Board MW 100

Fugefrit

StoSilent Filler

StoSilent Top Basic

Synlige fuger

Sto Fugemasse WF



5

Akustikplade Overfladedesign

StoSilent Board MW 100 arbejdsbeskrivelse

* For mindre radier kan pladerne skæres på bagsiden. I sådanne tilfælde skal 
man tage hensyn til den maksimale snitdybde.

Pladetykkelse

36 mm 46 mm 66 mm

Systemtykkelse 40 mm 50 mm 70 mm

Anvendelse Ved lav bygnings-
højde

Universelt 
anvendbar

Til høj absorbering

Minimum 
konveksradius*

3 m 4 m 5 m

Minimum 
konkavradius*

2.5 m 3 m 4 m

Maksimal 
snitdybde

10 mm 20 mm 40 mm

Uden belægning

StoColor Climasan/StoColor Silent hvid

StoSilent Board MW 100
Akustikplade af belagt mineraluld

StoSilent Decor M/MF hvid

StoSilent Top Basic tonet (hvid)

StoSilent Top Finish hvid

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct uden belægning
Akustiksystem med synlige fuger

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Systeminformation

SystembeskrivelseSystemopbygning

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

Anvendelse ∙∙ Lokaler med lave æstetiske krav, hvor den 
akustiske funktion er vigtig (f.eks. parkeringshuse, 
kældre, værksteder, udstyrsrum)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 1.0 (alt afhængigt af 
pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Udseende ∙∙ Gråhvid, ca. RAL 9002
∙∙ Synlige, udarbejdede fuger

Påføring ∙∙ Plader monteres direkte i forbandt gforskydning 
≥ 200 mm
∙∙ Fugemønstret skal planlægges i forvejen
∙∙ Ingen fladebegrænsning; eksisterende bevæ-
gelsesfuger skal inkorporeres

Mulige farver –

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt

Supplerende produk-
ter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 2

Sværhedsgrad 2

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct med StoColor Climasan/StoColor Silent
Akustiksystem med synlige fuger, med lugtnedbrydende dispersions-
maling eller renoveringsmaling med åbne porer

SystembeskrivelseSystemopbygning

Anvendelse ∙∙ Rum med normale æstetiske krav, hvor høj 
akustisk funktion ønskes. Rum udsatte for lugt og 
skadelige emner (f.eks. korridorer, skoler/
børnehaver, trappeopgange, biografer, trænings-
lokaler, omklædningsrum)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 0.95 (alt afhængigt 
af pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
∙∙ Nedbryder organiske skadelige emner og lugt 
(StoColor Climasan)

Udseende ∙∙ Synlige, udarbejdede fuger
∙∙ Kan tones i begrænset omfang
∙∙ Helmat iht. EN 13300

Påføring ∙∙ Plader klæbes direkte i forbandt → forskydning ≥ 
200 mm
∙∙ Fugemønstret skal planlægges i forvejen
∙∙ Ingen fladebegrænsning; inkorporer eksisterende 
bevægelsesfuger

Mulige farver ∙∙ StoColor Climasan – kan tones i begrænset 
omfang iht. StoColor System
∙∙ StoColor Silent – kan tones fuldt ud iht. StoColor 
System

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)
∙∙ 00508-001 Sto Fugemasse WF
∙∙ 00227-010 StoColor Silent hvid eller 02990-001 
StoColor Climasan hvid

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt
∙∙ 18854-001 Sto Tragtpistol

Supplerende           
produkter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

3 — Spartelmasse
	 Sto Fugemasse WF

4 — Mellembelægning
	 StoColor Climasan eller StoColor Silent

5 — Slutbelægning
	 StoColor Climasan eller StoColor Silent

1 2 3 4 5

Sværhedsgrad 3

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct med StoSilent Decor M/MF
Akustiksystem med synlige fuger og organisk eller silikatbaseret porøs 
sprøjtebar akustikpuds

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Systeminformation

SystembeskrivelseSystemopbygning

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

3 — Spartelmasse
	 Sto Fugemasse WF

4 — Mellembelægning
	 StoSilent Decor M eller StoSilent Decor MF

5 — Slutbelægning
	 StoSilent Decor M eller StoSilent Decor MF

Anvendelse ∙∙ Rum med normale æstetiske krav og god akustisk 
funktion (f.eks. korridorer, skoler/børnehaver, 
trappeopgange, biografer, træningslokaler, 
omklædningsrum, udstillingslokaler, lægers 
undersøgelsesrum)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 1.0 (alt afhængigt af 
pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
∙∙ Øko-certificeret, natureplus® (StoSilent Decor M)

Udseende ∙∙ Synlige, udarbejdede fuger
∙∙ Struktureret overflade med fin kornstørrelse
∙∙ Kan tones i begrænset omfang
∙∙ Mat

Påføring ∙∙ Plader klæbes direkte i forbandt → forskydning ≥ 
200 mm
∙∙ Fugemønstret skal planlægges i forvejen
∙∙ Ingen fladebegrænsning; inkorporer eksisterende 
bevægelsesfuger

Mulige farver ∙∙ StoSilent Decor M – kan tones i begrænset 
omfang iht. StoColor System
∙∙ StoSilent Decor MF – kan tones fuldt ud iht. 
StoColor System

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)
∙∙ 00508-001 Sto Fugemasse WF
∙∙ 00158-028 StoSilent Decor M hvid eller 00166-017 
StoSilent Decor MF hvid

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt
∙∙ inoBEAM M8, dyse 4-6 mm (inotec)

Supplerende           
produkter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK
∙∙ 04896-014 StoFix Zyrillo (f.eks. 70 mm) eller 
02676-018 StoFix Quader (f.eks. ND Midi, 40 mm)

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 2 3 4 5

Sværhedsgrad 3

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct med StoSilent Decor M/MF
Fugefrit akustiksystem med organisk eller silikatbaseret porøs      
sprøjtebar akustikpuds

SystembeskrivelseSystemopbygning

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

3 — Spartelmasse
	 StoSilent Filler

4 — Mellembelægning
	 StoSilent Top Basic

5 — Slutbelægning
	 StoSilent Decor M eller StoSilent Decor MF

Anvendelse ∙∙ Rum med høje æstetiske krav og krav på 
velafbalanceret akustik (f.eks. kontorslokaler, 
boliger, mødelokaler, præsentable receptioner, 
konferencelokaler, hotelværelser)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 0.80 (alt afhængigt 
af pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
∙∙ Øko-certificeret, natureplus® (StoSilent Decor M)

Udseende ∙∙ Fugefri
∙∙ Struktureret overflade med fin kornstørrelse
∙∙ Kan tones i begrænset omfang
∙∙ Mat

Påføring ∙∙ Plader klæbes direkte i forbandt → forskydning ≥ 
200 mm
∙∙ Fugefri op til 700 m²
∙∙ Inkorporer de eksisterende bevægelsesfuger

Mulige farver ∙∙ StoSilent Decor M – kan tones i begrænset 
omfang iht. StoColor System
∙∙ StoSilent Decor MF – kan tones fuldt ud iht. 
StoColor System

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)
∙∙ 01208-003 StoSilent Filler
∙∙ 03742-001 StoSilent Top Basic natur
∙∙ 00158-028 StoSilent Decor M hvid eller 00166-017 
StoSilent Decor MF hvid

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08356-001 Sto Reparationsske (f.eks. 80 mm)
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt
∙∙ 08288-039 Sto pudsebræt tandet lang 4 x 4
∙∙ 08290-016 Sto Bredspartel
∙∙ inoBEAM M8, dyse 4-6 mm (inotec)

Supplerende           
produkter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK
∙∙ 04896-014 StoFix Zyrillo (f.eks. 70 mm) eller 
02676-018 StoFix Quader (f.eks. ND Midi, 40 mm)

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 2 3 4 5

Sværhedsgrad 4

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct med StoSilent Top Basic
Fugefrit akustiksystem med organisk, porøs akustikpuds

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Systeminformation

SystembeskrivelseSystemopbygning

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

3 — Spartelmasse
	 StoSilent Filler

4 — Mellembelægning
	 StoSilent Top Basic

5 — Slutbelægning
	 StoSilent Top Basic

Anvendelse ∙∙ Rum med høje æstetiske krav og krav på 
velafbalanceret akustik (f.eks. kontorslokaler, 
boliger, mødelokaler, præsentable receptioner, 
konferencelokaler, hotelværelser)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 0.65 (alt afhængigt 
af pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Udseende ∙∙ Fugefri
∙∙ Glat overflade med fin kornstørrelse
∙∙ Kan tones i begrænset omfang
∙∙ Helmat

Påføring ∙∙ Plader klæbes direkte i forbandt → forskydning ≥ 
200 mm
∙∙ Fugefri op til 200 m²
∙∙ Inkorporer de eksisterende bevægelsesfuger

Mulige farver ∙∙ Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor 
System

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)
∙∙ 01208-003 StoSilent Filler
∙∙ 03742-001 StoSilent Top Basic natur
∙∙ 03742-002 StoSilent Top Basic hvid/tonet

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08356-001 Sto Reparationsske (f.eks. 80 mm)
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt
∙∙ 08288-039 Sto pudsebræt tandet lang 4 x 4
∙∙ 08290-016 Sto Bredspartel
∙∙ 08288-029 Sto Stålbræt Special
∙∙ 08289-002 Sto Pudsebræt plastik 1 mm

Supplerende           
produkter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK
∙∙ 04896-014 StoFix Zyrillo (f.eks. 70 mm) eller
∙∙ 02676-018 StoFix Kvader (f.eks. ND Midi, 40 mm)

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 2 3 4 5

Sværhedsgrad 4

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct med StoSilent Top Finish
Fugefrit akustiksystem med organisk, porøs akustikpuds

SystembeskrivelseSystemopbygning

1 — Klæbning
	 StoSilent Coll MW

2 — Akustikpanel
	 StoSilent Board MW 100

3 — Spartelmasse
	 StoSilent Filler

4 — Mellembelægning
	 StoSilent Top Basic

5 — Slutbelægning
	 StoSilent Top Finish

Anvendelse ∙∙ Rum med de højeste æstetiske krav og krav på 
velafbalanceret akustik (f.eks. retssale, mødeloka-
ler, konferencelokaler, hotelværelser af høj 
kvalitet, kontorer og boliger, receptioner i banker 
og virksomheder)

Egenskaber ∙∙ Høj lydabsorption op til αw = 0.65 (alt afhængigt 
af pladetykkelse)
∙∙ Brandklasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1

Udseende ∙∙ Fugefri
∙∙ Glat overflade med meget fin kornstørrelse
∙∙ Kan tones i begrænset omfang
∙∙ Helmat

Påføring ∙∙ Plader klæbes direkte i forbandt → forskydning ≥ 
200 mm
∙∙ Fugefri op til 200 m²
∙∙ Inkorporer de eksisterende bevægelsesfuger

Mulige farver ∙∙ Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor 
System

Produkter ∙∙ 01269-002 StoSilent Coll MW
∙∙ 03225-003 StoSilent Board MW 100 (f.eks. 36 mm)
∙∙ 01208-003 StoSilent Filler
∙∙ 03742-001 StoSilent Top Basic natur
∙∙ 02579-001 StoSilent Top Finish hvid

Værktøj ∙∙ 08255-005 Sto Tandspartel 15 x 15 mm
∙∙ 08356-001 Sto Reparationsske (f.eks. 80 mm)
∙∙ 08372-006 Sto Vaterpas 1,5 m
∙∙ 08335-004 Sto Slibebræt
∙∙ 08288-039 Sto pudsebræt tandet lang 4 x 4
∙∙ 08290-016 Sto Bredspartel
∙∙ 08288-029 Sto Stålbræt Special
∙∙ 08289-002 Sto Pudsebræt plastik 1 mm

Supplerende           
produkter

∙∙ 04075-017 StoSilent Profile AP 210 (f.eks. 40 mm)
∙∙ 08754-005 StoSeal Band BK
∙∙ 04896-014 StoFix Zyrillo (f.eks. 70 mm) eller 
02676-018 StoFix Quader (f.eks. ND Midi, 40 mm)

Godkendelser/
standarder

∙∙ De relevante europæiske og/eller nationale 
kontrolrapporter/certifikater gælder

1 2 3 4 5

Sværhedsgrad 5

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.



12

Generel information

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Systeminformation

Information inden montering
∙∙ Håndværkeren skal fuldføre en uddannelse eller introduktion 
før han eller hun påfører produktet for første gang.
∙∙ Beskyt altid akustikpanelerne mod fugt og påvirkninger fra 
vejret.
∙∙ Opbevar altid akustikpanelerne på en plan overflade.
∙∙ Lad altid paneler og systemkomponenter anpasse sig til de 
klimatiske forhold, hvor de skal anvendes, i mindst 24 timer 
inden montering.
∙∙ Beskyt akustikpanelerne mod mekaniske skader eller skader 
fra transporten.
∙∙ Inden panelerne løftes af pallen skal foliebeskyttelsen og 
kantbeskyttelsesprofilerne fjernes helt.
∙∙ For at undgå kantskader skal man aldrig tage mere end to 
paneler af gangen ved manuel flytning.
∙∙ Der kan forekomme forskelle i akustikpanelernes farvetoner 
fra forpakning til forpakning.
∙∙ Pga. brugen af naturlige råmaterialer kan der forekomme 
forskelle i farvetone mellem forskellige forpakninger. Brug 
ikke produkter fra forskellige forpakninger på samme 
overflade.
∙∙ Sørg for at bære passende beskyttelsesudstyr (beskyttelses-
briller, handsker, beskyttelsesmaske etc.)

Information om påføring og krav til byggepladsen
∙∙ Den laveste underlags- og påføringstemperatur for respektive 
systemprodukt skal følges iht. det tekniske datablad.
∙∙ Højeste underlags- og påføringstemperatur for alle system-
produkter er 30 °C.
∙∙ Den maksimalt tilladte relative luftfugtighed er 70 %.
∙∙ Der skal stilles et fladestillads, som er anpasset systemstruk-
turen, til rådighed (til slutbelægninger med StoSilent Top 
Basic og StoSilent Top Finish).
∙∙ Muligheden for at sænke stilladset (ved sprøjtebar slutbelæg-
ning) skal planlægges i forvejen.
∙∙ Sørg for tilstrækkelig ventilation under tørringsprocessen, 
evt. vha. en kondenstørrer.
∙∙ Høj luftfugtighed og/eller lave temperaturer forlænger 
tørretiden.
∙∙ Ved manuel påføring kan ujævnheder blive synlige som 
svage skygger under uheldige lysforhold (strejflys).

Information om anvendelse efter monteringen
Efter montering af akustiksystemet skal overfladen behandles 
forsigtigt for at beholde de akustiske egenskaber og for at 
æstetikken ikke skal påvirkes negativt. Undgå følgende:
∙∙ Skader fra monteringsarbejdet.
∙∙ Forurening forårsaget af beskidte hænder og håndsved.
∙∙ Støv fra slibning af trægulve, rengøringsarbejde etc.
∙∙ Det er ikke tilladt senere at male StoSilent Direct med 
almindeligt tilgængeligt maling og en pensel eller rulle! At 
male over resulterer i, at de åbne porer, som er nødvendige 
for rummets akustik, blokeres. Dette ville ødelægge loftets 
akustiske egenskaber.

Noter
Anvend altid rene handsker ved montering af lamper, armaturer etc. 
Bemærk at også stiger kan forårsage metallisk slid på handsker og 
dermed også forårsage skader på overfladen.

Udførlige rengørings- og renoveringsinstruktioner fås såfremt det ønskes, 
og er desuden at finde i planlægningsmanualen for StoSilent.

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Forbehandling af underlaget

Nye underlag
∙∙ Fjern snavs og rengør overfladen.
∙∙ Underlaget skal forbehandles med StoSilent Prim eller 
StoPrim Plex og StoSilent Prep Quarz som vedhæfter

Gamle underlag
∙∙ Fjern løse malingrester, samt ikke-bærende maling og 
belægninger, og rengør (mekanisk eller med en egnet 
malingfjerner)
∙∙ Grund absorberende og smuldrende underlag med StoSilent 
Prim eller StoPrim Plex
∙∙ Overstryg eksisterende maling med vedhæfteren StoSilent 
Prep Quarz

Betonunderlag
∙∙ Betonoverfladen skal være fri for olie fra forskalningen
∙∙ Fjern kanter fra støbeformen med et egnet værktøj.
∙∙ Niveller alle ujævnheder, små defekter samt lufthuller vha. 
StoSilent Coll MW
∙∙ Niveller og fyld fuger i betonelementerne, defekter og 
lignende med StoLevell In RS

Underlag af gipsplader
∙∙ Maksimalt tilladte afstand mellem bærende lægter: 30 cm
∙∙ Niveller ujævnheder i underlaget
∙∙ Forbered underlaget med StoSilent Prim eller StoPrim Plex og 
StoSilent Prep Quarz som vedhæfter

Underlag af kalkgipspuds
∙∙ Niveller ujævnheder i underlaget
∙∙ Forbered underlaget med StoSilent Prim eller StoPrim Plex og 
StoSilent Prep Quarz som vedhæfter

Noter
Ujævnheder i underlaget kan påvirke overfladens udseende. Dette gælder 
særligt ved nedsænkede gipsunderlag.

Små ujævnheder i overfladen på ca. 2 mm kan udlignes vha. klæberen 
StoSilent Coll MW.

Underlaget skal kontrolleres professionelt af installatøren, om nødvendigt 
med måleudstyr, for at sikre tilstrækkelig bæredygtighed.

Underlaget skal garantere en lastkapacitet på ≥ 5 kPa.

Underlaget skal være lufttæt. Åbninger etc. skal være lufttætte.

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Plademontering

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Jævne overflader med StoSilent Board MW 100

Tips
Til en systemopbygning med synlige fuger er det ikke nødvendigt med 
fugemasse (se s. 19) eller yderligere belægning af akustikpladerne.

Klæbning på kurvede overflader eller anvendelse af en afslutningsprofil 
som feltafgrænsning er også muligt (se s. 15/16).

For at forhindre at der opstår revner skal man 
adskille tilstødende overflader eller konstruk- 
tioner (vægtilslutninger, søjler, vindues- eller 
dørkarme af metal, træ etc.) med StoStucco 
Tape. Tape der rager ud skæres af i en flad 
vinkel inden slutbelægningen påføres. 
Alternativt laves en skyggefuge med 
afslutningsprofilen StoSilent Profile AP 210 (se 
s. 16).

Monter akustikpladerne StoSilent Board MW 
100 over hele overfladen med en forskydning 
på mindst 200 mm og uden mellemrum i 
samlingerne. Undgå krydsfuger. Dette for at 
undgå at gøre den synlige side af pladen 
beskidt (f.eks. med klæber).

Placer først StoSilent Board MW 100 uden at 
trykke den helt ind i klæberlaget. Placer 
derefter resten af akustikpladerne i forband.

Masker loftsinstallationer såsom armaturer, 
højtalere, brandalarmer eller kabelkanaler med 
tætningstapen StoSeal Band BK, så der bliver 
lufttæt. Dette vil forhindre gennemstrømning 
og dermed tilsmudsning. Dette gælder særligt 
ved nedsænkede gipsunderlag.

Monter ca. 5 plader StoSilent Board MW 100, 
anvend Sto Slibebrættet og tryk dem ind i 
klæberlaget uden højdeforskydning og juster 
så de flugter. Brug om nødvendigt et Sto 
Vaterpas eller en retskinne for at få en jævn 
overflade. Tjek overfladen efter ca. 5 minutter 
og tryk evt. igen.

Skær StoSilent Board MW 100 iht. det ønskede 
format vha. et egnet værktøj, såsom en 
fukssvans, hobbykniv, cirkelsav eller stiksav.

Marker kabelkanaler eller andre genstande 
som skæremønster på underlaget og skær med 
et passende værktøj. Skær hullerne ud med en 
stiksav, fukssvans eller hobbykniv.

Bland klæberen StoSilent Coll MW i ca. 3 
minutter iht. det tekniske datablad. Lad den 
hvile i 3-5 minutter og bland så igen i ca. 30 
sekunder.

Påfør StoSilent Coll MW tyndt og heldækkende 
på pladens bagside med et hårdt tryk. Påfør 
mere klæber og udtand med Sto Tandspartel 
15 x 15 mm eller, på meget glatte underlag, 10 
x 10 mm i en vinkel på ca. 45°.

Påfør derefter ekstra klæber i alle fire hjørner, 
for at fastgøre akustikpladen på underlaget 
første gang.

1 6

2 7

3

4

5

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

StoSilent Coll MW 3.5 – 4.0 kg/m2

1.2 kg/m2 pr. mm 
lagtykkelse

36 timer

Sørg altid for sammenhængende 
længdefuger parallelt med lysindfaldet.

For en systemopbygning uden belægning 
eller med synlige fuger skal der laves en 
fugeplan.

Note

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Kurvede overflader med StoSilent Board MW 100

Tip
For en systemopbygning med synlige fuger er det ikke nødvendigt med 
fugemasse (se s. 19) eller yderligere belægning af akustikpladerne.

For en ren kantafslutning skal tilstødende 
overflader, vægtilslutninger, søjler, vinduer eller 
dørkarme af metal, træ etc. afgrænses med Sto 
Stucco Tape. Tape der rager ud skal skæres af i 
en flad vinkel inden slutbelægningen påføres. 
Alternativt laves en skyggefuge med 
afslutningsprofilen StoSilent Profile AP 210 (se 
s. 16).

Indsæt akustikpladen StoSilent Board MW 100 
i den planlagte kurve i det eksisterende loft. 
Monter akustikpladerne på hele området med 
en forskydning på mindst 200 mm og uden 
mellemrum i samlingerne. Undgå krydsfuger. 
Dette for at undgå at gøre den synlige side af 
pladen beskidt (f.eks. med klæber).

Masker loftsinstallationer såsom armaturer, 
højtalere, brandalarmer eller kabelkanaler med 
klæbebåndet StoSeal Band BK, så det bliver 
lufttæt. Dette vil forhindre gennemstrømning 
og dermed tilsmudsning.

Tryk StoSilent Board MW 100 fast vha. værktøj 
der er tilpasset kurven. StoSilent Coll MW's 
høje klæbeevne i våd tilstand garanterer 
akustikpladens øjeblikkelige vedhæftning på 
det kurvede underlag.

Klæb ca. 5 StoSilent Board MW 100-plader og 
tryk dem ind i klæberlaget uden højdeforskyd-
ning og juster så de flugter. Brug om 
nødvendigt Sto Vaterpas eller en retskede for 
at være sikker på at få en jævn overflade. Tjek 
overfladen efter ca. 5 minutter og tryk evt. 
igen.

Sav StoSilent Board MW 100 iht. det ønskede 
format med et egnet værktøj, såsom en 
fukssvans, hobbykniv, cirkelsav eller stiksav.

Marker kabelkanaler eller andre genstande 
som skæremønster på underlaget og sav med 
et passende redskab. Sav hullerne ud med en 
stiksav, fukssvans eller hobbykniv.

Bland klæberen StoSilent Coll MW i ca. 3 
minutter iht. det tekniske datablad. Lad den 
hvile i 3-5 minutter og bland så igen i ca. 30 
sekunder.

Påfør StoSilent Coll MW tyndt og heldækkende 
på pladens bagside med et hårdt tryk, påfør 
mere klæber og udtand med Sto Tandspartel 
15 x 15 mm eller, på meget glatte underlag, 10 
x 10 mm i en vinkel på ca. 45°. Alternativt kan 
man også bruge Sto Tandspartel Vibra L 8.

Påfør derefter ekstra klæbning i alle fire 
hjørner, for at fastgøre akustikpladen på 
underlaget første gang.

1 6

2 7

83

4

5

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

StoSilent Coll MW 3.5 – 4.0 kg/m2

1.2 kg/m2 pr. mm lagtykkelse
36 timer

Sørg altid for sammenhængende 
længdefuger parallelt med lysindfaldet.
Kurvens minimumradius afhænger af 
pladens tykkelse (se s. 5). For mindre radius 
kan pladerne skæres på bagsiden. Tag i så 
fald hensyn til den maksimale snitdybde (se 
tabellen s. 5). Der skal laves prøvearealer.

Note

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.



16

Skriv flademål og afgrænsning ned på 
underlaget med kridtstreg, retskede og vinkel. 
Som feltafgrænsning, sav afslutningsprofilen 
StoSilent Profile AP 210 til, så den passer til 
stødfugen.
Sav geringer og tilslutninger til i vinkel vha. en 
kap- og buesav med metalblad til aluminium. 
Afgrat snitkanterne og påfør om nødvendigt 
lak igen.

Monter akustikpladerne StoSilent Board MW 
100 over hele overfladen med en forskydning 
på mindst 200 mm og uden mellemrum i 
samlingerne. Undgå krydsfuger. Dermed bliver 
pladens synlige sider ikke beskidt (f.eks. af 
klæber).
Start med at placere StoSilent Board MW 100 
uden at presse den helt ind i klæberlaget. 
Placer derefter resten af akustikpladerne i 
forband.

Tryk StoSilent Profile AP 210 med den 
klæbende overflade mod underlaget og juster 
med det samme så det flugter. Vælg et 
fastsættelsestryk som er højt nok til at tvinge 
noget klæber ud fra begge profilkanter, sådan 
at det bliver synligt. Forbind tilstødende 
profiler rent og juster så de flugter. Juster om 
nødvendigt profilsamlingerne vha. en 
skruetvinge.

Rengør StoSilent Profile AP 210 og slib hvis det 
behøves. Skær dysehovedet på Fugemasse Tec 
7 patronen skråt af, så den får en diameter på 
ca. 5 mm, og påfør klæberen i bølgeform med 
en bølgelængde på ca. 5 cm på afslutningspro-
filens 30 mm brede vinge. Alternativt kan 
StoSilent Profile AP 210 fastgøres med egnede 
skruer eller plugs.

Monter ca. 5 plader StoSilent Board MW 100, 
anvend Sto Slibebræt og tryk dem ind i 
klæberlaget uden højdeforskydning og juster 
så de flugter. Brug om nødvendigt Sto Vaterpas  
eller en retskede for at være sikker på en jævn 
overflade. Tjek overfladen efter ca. 5 minutter 
og tryk evt. igen.

Klæb først StoSilent Board MW 100-akustikpla-
derne efter at StoSilent Profile AP 210 sidder 
sikkert på plads. Klæb akustikplader mod 
feltafgrænsningen og sørg for lige kanter. 
Undgå krydsfuger, dermed bliver pladens 
synlige sider ikke beskidt. Følg påføringstrinene 
på s. 14/15. Hvis StoSilent Direct ikke belægges 
eller kun sprøjtes med ét malingslag, skal 
StoSilent Board MW 100 anpasses til 
profilkantens højde. Ved belægning med 
StoSilent Decor eller StoSilent Top skal 
akustikpladen placeres ca. 2 mm bag 
profilkanten.

1 5

3

2 6

4

Note
Derefter følger plademontering i trin 1-5 for jævne eller kurvede 
overflader iht. informationen på s. 14 og 15.

Feltafgrænsning med afslutningsprofilen StoSilent Profile 
AP 210

Tip
Til en systemopbygning med synlige fuger er det ikke nødvendigt med 
fugemasse (se s. 19) eller yderligere belægning af akustikpladerne.

Plademontering

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.

Sørg altid for sammenhængende 
længdefuger parallelt med lysindfaldet.

For en systemopbygning uden belægning 
eller med synlige fuger skal der laves en 
fugeplan.

Note
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StoFix Zyrillo

Marker montagecylinderen StoFix Zyrillo på 
akustikpladen StoSilent Board MW 100. Bor 
derefter den markerede overflade ud af  
akustikpladen med et egnet værktøj (såsom 
StoFix Zyrillo Fræseværktøj).

Påfør klæberen StoSilent Coll MW på hele 
overfladen af StoFix Zyrillo og tryk den ca. 2 
mm ind i loftsåbningen.

Fjern rester af akustikplade og klæbning fra 
åbningen.

Fyld derefter StoFix Zyrillo med rigeligt 
StoSilent Filler-fugemasse. Slib til når det er helt 
tørt (ca. 36 timer).

StoFix Zyrillo
Montagecylinder af polystyrenskum til 
fastgørelse af let last.

1

3

2

4

Note
Montageelementerne skal skæres til med maskine, så en passende 
størrelse opnås. Guideline: Montageelementet skal være ca. 6 mm 
tyndere end den anvendte StoSilent Board MW 100-akustikplade. Monter 
montageelementerne så hurtigt som muligt efter montering af 
akustikpladerne.

Montageelementer

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoFix Kvader

Alternativt kan StoFix Quader eftermonteres på klæbede plader:

Marker det korrekt tilskårede montageelement 
StoFix Kvader på akustikpladen StoSilent Board 
MW 100, og skær den ud med en hobbykniv. 
Påfør klæberen StoSilent Coll MW på hele 
overfladen af StoFix Kvader og udtand med Sto 
Tandspartel 15 x 15 mm. Tryk StoFix Kvader ca. 
2 mm ind i loftet.

Marker montageelementet StoFix Kvader på 
den klæbede akustikplade StoSilent Board MW 
100. Fjern derefter den markerede overflade 
fra akustikpladen med et passende værktøj,   
f.eks. en hobbykniv. Fjern rester af akustikpla-
de og klæbning fra åbningen.

Klæb derefter StoSilent Board MW 100 fast på 
den resterende overflade og fyld StoFix Kvader 
med rigeligt StoSilent Filler-fugemasse. Slib til 
når det er helt tørt (ca. 36 timer).

Påfør klæberen StoSilent Coll MW til hele 
overfladen af StoFix Kvader og udtand med Sto 
Tandspartel 15 x 15 mm. Forsænk elementet 
ca. 2 mm under granulatoverfladen i 
loftsåbningen.

Fyld derefter StoFix Kvader med rigeligt 
StoSilent Filler-fugemasse. Slib til når det er helt 
tørt (ca. 36 timer).

StoFix Kvader ND Mini/ND Midi/Quick
Montageelement af polystyrenskum til 
fastgørelse af let last; trykunderlag til let last.

1a

1b

2a

2b

Montageelementer

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Noter
Skær montageelementerne til med maskine, så de får en passende 
størrelse. Guideline: Montageelementet skal være ca. 6 mm tyndere end 
den anvendte StoSilent Board MW 100-akustikplade. Monter montage- 
elementerne så hurtigt som muligt efter placering af akustikpladerne.

Alt afhængigt af lasten kræves der en separat test for forankring i 
underlaget. Følg anvisningerne i de tekniske datablade.

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Skær toppen af mundstykket på Sto Fugemasse 
WF diagonalt i en diameter på ca. 1-2 mm og 
sprøjt tyndt i midten af fugen. Sørg dermed for 
ikke at fylde fugen.

Hæld StoSilent Filler i en ren beholder, bland  
iht. det tekniske datablad i forholdet 2:1 
(fugemasse:rent vand). Bland med et 
almindeligt røreværk til mørtel i 1-2 minutter 
indtil det skummer. Lad det hvile i ca. 5 
minutter og rør derefter rundt igen i ca. 30 
sekunder. Rør regelmæssigt rundt i produktet 
for at holde den skummende.

For StoSilent Direct med synlige fuger er 
planlægningen af fugemønstret afgørende for 
udformningen af hele loftsområdet.

Lad StoSilent Filler tørre i op til 48 timer ved en 
anbefalet rumtemperatur på mindst +12 °C. 
Tørringsprocessen kan accelereres med 
tilstrækkelig ventilation. Sørg for at fugemas-
sen er fuldstændigt tør efter højst 48 timer.

Træk fugerne af i en vinkel på ca. 45°. 
Fugemassen må ikke komme ud over fugens 
kanter.

Fyld StoSilent Filler i fugerne med en Sto 
Reparationsske indtil de er helt fyldte med lidt i 
overskud.

Slib fuger og ujævnheder jævnt med et fint 
slibebræt eller egnet slibemaskine. Kornstørrel-
serne P 100 eller P 120 egner sig til dette. Fjern 
derefter alt støv fra overfladen. Vi anbefaler at 
bruge en mekanisk slibemaskine med 
indbygget støvsuger.

1 1

3

2 2

4Tips
Fugemasse er ikke nødvendigt hvis StoSilent Board MW 100-akustikpla-
derne ikke behøver yderligere belægning.

Ved en systemopbygning med slutbelægning StoColor Climasan, StoColor 
Silent eller StoSilent Decor er der ikke brug for fugemasse, hvis pladesam-
lingerne er acceptable og man ingen mineraluld ser.

Noter
Rør regelmæssigt rundt i StoSilent Filler for at beholde påføringskonsis-
tensen.

Til slutbelægning med StoColor Climasan, StoColor Silent eller StoSilent 
Decor med synlige fuger er det ikke nødvendigt at anvende StoSilent 
Filler.

Spartling

Synlige fuger med Sto Fugemasse WF Fugefri med StoSilent Filler

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Fugefri med StoSilent Top Basic

Bland mellembelægningen StoSilent Top Basic 
natur iht. det tekniske datablad med maks. 5 % 
vand for at få den rigtige konsistens og rør 
grundigt rundt. For at undgå ventetider 
blandes alle spande inden belægningsarbejdet 
sættes i gang.

Den anden fortanding med Sto Pudsebræt 
tandet 4 x 4 løber parallelt med lysets retning.

Udtand i et mønster på kryds og tværs med Sto 
pudsebræt tandet 4 x 4, således at den første 
fortanding løber tværs imod lysets retning.  
Tryk pudsebrættet hårdt og jævnt i en vinkel på 
ca. 30° – indtil du hører en skrabelyd på 
overfladen. Lad ca. 3 cm af materialet forblive 
utandet i kanten, for at få en visuelt perfekt 
udjævning.

Lad det tørre i 36 til 48 timer og slib derefter 
forsigtigt knaster og overflødigt materiale bort.

Påfør StoSilent Top Basic med Sto Pudsebræt 
tandet 4 x 4 fra loftets kant og ud på akustik- 
pladen. Arbejd tværs imod lysets primære 
retning. Her er udseendet af sekundær 
betydning.
Det er vigtigere at påføre tilstrækkeligt med 
materiale forud for næste trin.

Glat StoSilent Top Basic med den rustfri Sto 
Bredspartel under et jævnt tryk og i en vinkel 
på ca. 10°. Fjern så lidt materiale som muligt. 
Begynd med at udglatte langs kanterne og 
arbejd derefter på hele overfladen. Til sidst skal 
hele overfladen afgrates igen. Hvis afslutnings-
profilen StoSilent Profile AP 210 anvendes, 
bruges denne som aftrækskant for StoSilent 
Top Basic.

1

4

3

6

2

5

Tip
Alternativt kan StoSilent Top Basic sprøjtes maskinelt som et mellemtrin, 
særligt på kurvede overflader, for at lette yderligere materialepåføring. 
Efter ca. 6 timers tørretid skal kornene skrabes af med kanten af Sto 
Pudsebræt tandet 4 x 4. Derefter begyndes den egentlige mellembelæg-
ning (trin 2), men trin 3 + 4 er ikke længere nødvendige.

Tjekliste
∙∙ Der behøves et stillads i den korrekte arbejdshøjde ved påføring af 
belægningen.
∙∙ Ved påføringen skal man have det rette værktøj og der skal være 
tilstrækkeligt med personale til stede (1 person pr. 1.5 – 2.0 m 
arbejdsbredde; øg antallet f.eks. ved vanskelige tilslutningsdetaljer).
∙∙ Vi anbefaler at anlægge en testoverflade på mindst 5 m², som skal 
godkendes af kunden.

Primer

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

StoSilent Top Basic 2,0 – 3,0 kg/m2 natur: 36 tim.; hvid/tonet: 
op til 48 tim.

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Fugefri med StoSilent Top Basic

Tips
Opsaml udtandet StoSilent Top Basic (natur eller hvid) separat og fordel 
det i spandene ved påføring af mellembelægningen i efterfølgende 
byggefaser.

Udtandet StoSilent Top Finish kan ikke genbruges.

Noter
Udtand altid i én retning for at sikre en så jævn lagtykkelse som muligt. 
Hele påføringen skal altid udføres af samme person.

Kurvede overflader skal kun udtandes i én retning i kurvens form.

Udfør udjævningsarbejdet i forskellige retninger, for at få et visuelt flot 
resultat.

For at undgå mærker efter værktøjet, kan dets kanter bøjes let i en 
retning. Marker evt. den rette side.

Hvis der ikke er nok StoSilent Top Basic på ét område, så tag om muligt 
materiale fra omkringliggende områder og jævn langsomt ud og med 
højt tryk.

Ved belægning af vægge og områder med stærk ventilation, må man 
regne med forskellige tørretider afhængigt af overfladetemperaturen. 
Vær særligt opmærksom på dette i trin 5.

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Bland farvebelægningen iht. det tekniske 
datablad for at få den rette konsistens og rør 
grundigt rundt.

Indstil lufttrykket på Sto Tragtpistolen og 
afprøv spraymønstret på en testoverflade. 
Spray farvebelægningen direkte på akustikpla-
derne 1-2 gange med en afstand på 50-70 cm. 
Begynd med kantzonerne med bevægelser par-
allelt med væggen og sprøjt derefter på 
overfladen med cirkulære bevægelser. 
Overhold tørretiderne mellem de forskellige 
påføringsomgange.

1

2

Maskintekniske indstillinger
∙∙ Sto Tragtpistol, kompressor (f.eks. V-Meko 400)
∙∙ Dysestørrelse: 4 mm
∙∙ Sprayafstand: ca. 50-70 cm
∙∙ Lufttryk: 1,5-2,5 bar
∙∙ Kompressoreffekt: min. 360 l/min, konstant

Noter
På overflader større end ca. 20 m² anbefales det at bruge en peristaltisk 
blandepumpe eller en blandepumpe med snekkekappe.

Indstil stilladsets højde så der garanteres optimal sprayafstand.

Vi anbefaler beskyttelsesbriller og en beskyttelsesmaske mod fint støv P1 
når der sprayes.

Vi anbefaler to arbejdsomgange. Hold materialemængden så lav som 
muligt under den første arbejdsomgang.

Alt afhængigt af farvetonen kan det være nødvendigt med yderligere 
arbejdsomgange.

Tip
Der anbefales en testoverflade på 5 m².

Slutbelægning

Synlige fuger med StoColor Climasan/StoColor Silent

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

Arbejdsomgang 1 ca. 0,3 kg/m2 mindst 6 timer

Arbejdsomgang 2 ca. 0,5 – 0,7 kg/m2 mindst 12 timer

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Synlige fuger/fugefri med StoSilent Decor M/MF

Bland slutbelægningen StoSilent Decor iht. det 
tekniske datablad for at få den rette konsistens 
og rør godt rundt (ved brug af Sto Tragtpistol 
kræves ekstra vand).

Alternativt kan StoSilent Decor påføres med 
Sto Tragtpistol. Indstil lufttrykket og afprøv 
spraymønstret på en testoverflade.

Ved anvendelse af Sto Tragtpistol kræves ekstra 
vand.

Materialepåføring - se trin 2.

Efter tredje arbejdsomgang og 12 timers 
tørretid er den strukturerede overflade med 
finkornet StoSilent Decor klar. Afslut med 
forsigtigt at feje loftet med en blød kost, for at 
fjerne løse eller dårligt vedhæftende partikler. 
Ved belægning på StoSilent Top Basic er 
fugespartlingen derunder ikke længere synlig. 
Ved belægning uden StoSilent Top Basic som 
mellembelægning er fugespartlingen derunder 
stadig en smule synlig.

Indstil spraymønstret på en testoverflade, ved 
at justere luft- og transportmængde. Spray 
StoSilent Decor i 2-3 arbejdsomgange med en 
afstand på ca. 70 cm direkte på akustikpladen 
eller, i tilfælde af en fugefri systemopbygning, 
på den tørre StoSilent Top Basic mellembelæg-
ning. Start med kantzonerne med bevægelser 
parallelt med væggen og sprøjt derefter 
overfladerne med cirkulære bevægelser. 
Overhold tørretiderne.
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Maskintekniske indstillinger
∙∙ Peristaltisk blandepumpe (f.eks. inoBEAM M8), blandepumpe med 
snekkekappe (f.eks. Strobot 406 RS) eller Sto Tragtpistol, kompressor 
(f.eks. V-Meko 400)
∙∙ Dysestørrelse: 4 – 6 mm
∙∙ Flow: 0 – 15 l/min
∙∙ Sprayafstand: ca. 70 cm
∙∙ Lufttryk: 1,5 – 2,5 bar
∙∙ Kompressoreffekt: min. 360 l/min, konstant

Noter
På overflader større end ca. 20 m² anbefales det at bruge en peristaltisk 
blandepumpe eller en blandepumpe med snekkekappe.

Indstil stilladsets højde så der garanteres optimal sprayafstand.

Vi anbefaler beskyttelsesbriller og en beskyttelsesmaske mod fint støv P1 
når der sprayes.

Den færdige overflade er fuldstændigt tør efter ca. 24 timer.

Ved intensive farver må man regne med længere tørretider, da der ellers 
er risiko for pletter. Alt afhængigt af farve kan det være nødvendigt med 
yderligere arbejdsomgange.

Høj luftfugtighed og/eller lave temperaturer forlænger tørretiden.

Tip
Der anbefales en testoverflade på 5 m².

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

Arbejdsomgang 1 ca. 0,7 kg/m2 mindst 5 timer

Arbejdsomgang 2 ca. 0,9 kg/m2 mindst 12 timer

Arbejdsomgang 3 ca. 1,1 kg/m2 mindst 12 timer

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Fugefri med StoSilent Top Basic/StoSilent Top Finish

Bland slutbelægningen StoSilent Top iht. det 
tekniske datablad for at få den rette konsistens 
og rør grundigt rundt. StoSilent Top Basic 
kræver at man tilsætter lidt vand, for at få den 
optimale påføringskonsistens.
For at undgå ventetider skal alle spande 
blandes inden belægningsarbejdet sættes i 
gang.

Glat afslutningsvist overfladen ud efter ca. 
15-45 minutter, alt afhængigt af rumstempera-
tur og luftfugtighed. Det rette tidspunkt er når 
overfladen begynder at blive mat.
Start med Sto Pudsebræt Pro 1 mm i kanterne.

Udtand på kryds og tværs med Sto Pudsebræt 
tandet 4 x 4, sådan at den første fortanding 
løber tværs imod lysets retning. Tryk 
pudsebrættet hårdt og jævnt i en vinkel på ca. 
30°, indtil du hører en skrabelyd på overfladen. 
Lad ca. 3 cm af materialet forblive utandet ved 
kanten for at få en visuelt perfekt glatning. 
Den anden fortanding med Sto Pudsebræt 
tandet 4 x 4 løber parallelt med lysets retning.

Glat StoSilent Top med den rustfri Sto 
Bredspartel under et jævnt tryk og i en vinkel 
på ca. 10°. Fjern så lidt materiale som muligt. 
Start med at udglatte langs kanterne og arbejd 
derefter på hele overfladen. Til sidst skal hele 
overfladen afgrates endnu en gang. 

Påfør StoSilent Top med Sto Pudsebræt tandet 
4 x 4 fra kanten og ud på akustikpladen. 
Arbejd tværs imod lysets primære retning. Her 
er udseendet af sekundær betydning.
Det er vigtigere at påføre tilstrækkeligt med 
materiale forud for næste trin.

Glat derefter hele overfladen igen med Sto 
Stålbræt Special, begynd i kanterne.
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Tjekliste
∙∙ Der behøves et stillads i korrekt arbejdshøjde ved påføring af        
belægningen.
∙∙ Ved påføringen skal man have det rette værktøj og der skal være 
tilstrækkeligt med personale til stede (1 person pr. 1,5 – 2,0 m 
arbejdsbredde; øg antallet f.eks. ved vanskelige tilslutningsdetaljer).
∙∙ Vi anbefaler at anlægge en testoverflade på mindst 5 m², som skal 
godkendes af kunden.

Noter
Udtand altid bare i én retning for at sikre en så jævn lagtykkelse som 
muligt. Påføringen skal altid udføres af samme person.

Bøjede overflader skal kun udtandes i én retning i kurvens form.

Glat ud i forskellige retninger, for at få et visuelt flot resultat.

For at undgå mærker efter værktøjet, kan dets kanter bøjes en smule i 
samme retning. Marker evt. den rette side.

Hvis der ikke er nok StoSilent Top på ét område, så tag om muligt 
materiale fra omkringliggende områder, og udjævn langsomt og med 
højt tryk.

Ved belægning af vægge og områder med stærk ventilation, må man 
regne med forskellige tørretider afhængigt af overfladetemperaturen. 
Vær særligt opmærksom på dette i trin 4 og 5.

Materialemængde og tørretid

Materialemængde Tørretid

StoSilent Top Basic 2,5 – 3,0 kg/m2 natur: 36 timer; hvid/
tonet: op til 48 timer

StoSilent Top Finish 3,0 kg/m2 36 timer

StoSilent Direct · Arbejdsbeskrivelse
Montering af systemet

Slutbelægning

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.



25

Fugefri med StoSilent Top Basic/StoSilent Top Finish

Tips
Opsaml udtandet StoSilent Top Basic (natur eller hvid) og fordel det i 
spandene ved påføring af mellembelægningen i efterfølgende byggefa-
ser.

Udtandet StoSilent Top Finish kan ikke genbruges.

Tør regelmæssigt bindemiddelsfilmen af plastikskeen med en fugtig 
svamp, imens du glatter overfladen.

Konkrete tekniske specifikationer og informationen om produkterne i tekniske datablade og godkendelser skal følges.
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Hovedkontor

Sverige
Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE-581 10 Linköping
Besøgs-/leveringsadresse: 
Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping
Telefon +46 13 37 71 00
kundkontakt@sto.com
www.sto.se

Norge
Sto Norge AS
Waldemar Thranes gate 98A
NO-0175 Oslo
Besøgsadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
NO-0175 Oslo
Telefon +47 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

Finland
Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FI-017 30 Vantaa
Telefon +358 201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Danmark
Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK-2650 Hvidovre
Telefon +45 70 27 01 43
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk
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