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StoSilent Distance
Arbejdsbeskrivelse



Bemærk venligst at de oplysninger, illustrationer, generelle tekniske udtalelser og tegninger som forekommer i denne brochure kun er generelle forslag, og at 
detaljer blot beskrives skematisk og omhandler deres grundlæggende funktion. Ingen dimensionelt præcise mål er inkluderede. Ansvaret for at kontrollere 
anvendelighed og fuldstændighed ligger udelukkende hos håndværkeren/kunden ved respektive byggeprojekt. Tilstødende bygningsdele vises kun skematisk. 
Alle retningslinjer og specifikationer skal anpasses til og stemmes af med de lokale omstændigheder og udgør ingen bygge-, detalje- eller monteringsplan. Tekniske 
bestemmelser og produktinformationen i respektive tekniske datablade samt i systembeskrivelser/godkendelser skal overholdes.
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Systemopbygning og -beskrivelse

11 22 66 33 5454

StoSilent Distance, StoSilent Board 
300, slutbelægning StoSilent Top
Fugefrit akustiksystem med fin overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	på	vægge	først	fra	2	meters	
højde

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
strution	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	risiko	
for	vandsprøjt

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0.60
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Kan	bruges	i	kurver	og	hvælvinger	med	radiusser	

på	min.	10 m
•	 Brandforhold	B-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	12.2 kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)

Udseende •	 Fin	overflade	StoSilent	Top	Finish
•	 Kan	tones	i	mere	end	250	farver	fra	StoColor	

System

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Aktuelle	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder.

StoSilent Distance, StoSilent Board 
310, slutbelægning StoSilent Decor
Fugefrit akustiksystem med struktureret overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•			Anbefaling:	Anvendes	på	vægge	først	fra	2	meters	
højde

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	risiko	
for	vandsprøjt

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0.55
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Kan	bruges	i	kurver	og	hvælvinger	med	radiusser	

på	min.	10 m
•	 Brandforhold	B-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	10.0 kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)

Udseende •	 Struktureret	overflade	StoSilent	Decor	M
•	 Kan	tones	i	mere	end	450	farver	fra	StoColor	

System	(markeres	med	en	cirkel	i	farveviften)

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Aktuelle	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder.

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 300

4  Klæbning og spartling: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger og 
spartling af skruehoveder StoSilent Fix

5  Mellembelægning: Lydgennemtrængelig mellembelægning StoSilent 
Top Basic

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Top 
Finish alternativt StoSilent Top Basic

 

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 310

4  Klæbning: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger StoSilent Fix

5  Spartling: Spartling af pladesamlinger og skruehoveder StoSilent Plan

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Decor 
M

StoSilent Distance
StoSilent Board 300
Slutbelægning StoSilent Top

StoSilent Distance
StoSilent Board 310
Slutbelægning StoSilent Decor

De konkrete tekniske specifikationer samt informationen om produkterne i de tekniske datablade og godkendelser skal overholdes.
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Systemopbygning og -beskrivelse

11 22 66 33 5454

StoSilent Distance A2, StoSilent Board 
200, slutbelægning StoSilent Top
Fugefrit akustiksystem med fin overflade

Anvendelse •	 Invendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	på	vægge	først	fra	2	meters	
højde

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	risiko	
for	vandsprøjt

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0,55
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Kan	bruges	i	kurver	og	hvælvinger	med	radiusser	på	

min.	10	m
•	 Brandforhold	A2-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	12,2	kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)

Udseende •	 Fin	overflade	StoSilent	Top	Finish
•	 Kan	tones	i	mere	end	250	farver	fra	StoColor	

System

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Aktuelle	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder

StoSilent Distance A2, StoSilent Board 
210, slutbelægning StoSilent Decor
Fugefrit akustiksystem med struktureret overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	på	vægge	først	fra	2	meters	
højde

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	
risiko	for	vandsprøjt

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til		0,55
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Kan	bruges	i	kurver	og	hvælvinger	med	radiusser	

på	min.	10	m
•	 Brandforhold	A2-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	10,0	kg/m2	(inkl.	

underkonstruktion)

Udseende •	 Struktureret	overflade	StoSilent	Decor	M
•	 Kan	tones	i	mere	end	450	farver	fra	StoColor	

System	(markeres	med	en	cirkel	i	farveviften)

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Aktuelle	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 200

4  Klæbning og spartling: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger og 
spartling af skruehoveder StoSilent Fix

5  Mellembelægning: Lydgennemtrængelig mellembelægning StoSilent 
Top Basic

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Top 
Finish alternativt StoSilent Top Basic

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 210

4  Klæbning: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger StoSilent Fix

5  Spartling: Spartling af pladesamlinger og skruehoveder StoSilent Plan

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Decor 
M

StoSilent Distance A2 
StoSilent Board 200 
Slutbelægning StoSilent Top

StoSilent Distance A2 
StoSilent Board 210
Slutbelægning StoSilent Decor



6 | Systemopbygning og -beskrivelse
De konkrete tekniske specifikationer samt informationen om produkterne i de tekniske datablade og godkendelser skal overholdes.

Systemopbygning og -beskrivelse

11 22 66 33 5454

StoSilent Distance A2, StoSilent Board 
100, slutbelægning StoSilent Top
Fugefrit akustiksystem med fin overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	med	mekanisk	

belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	med	
hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	først	fra	og	med	2	meter	
oppe	på	væggen

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	
risiko	for	vandsprøjt

•	 Kan	ikke	bøjes

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0.80
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Brandforhold	A2-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	12.2 kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)

Udseende •	 Fin	overflade	StoSilent	Top	Finish
•	 Kan	tones	i	mere	end	250	farver	fra	StoColor	

System

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Relevante	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder.

StoSilent Distance A2, StoSilent Board 
110, slutbelægning StoSilent Decor
Fugefrit akustiksystem med struktureret overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	først	fra	og	med	2	meter	
oppe	på	væggen

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	risiko	
for	vandsprøjt

•	 Kan	ikke	bøjes

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0.80
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Brandforhold	A2-s1,	d0		iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	10.0 kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)	

Udseende •	 Struktureret	overflade	StoSilent	Decor	M
•	 Kan	tones	i	mere	end	450	farver	fra	StoColor	

System	(markerede	med	en	cirkel	i	farveviften)

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
samtlige	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Relevante	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder.

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 100

4  Klæbning og spartling: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger og 
spartling af skruehoveder StoSilent Fix

5  Mellembelægning: Lydgennemtrængelig mellembelægning StoSilent 
Top Basic

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Top 
Finish alternativt StoSilent Top Basic

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 110

4  Klæbning: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger StoSilent Fix

5  Spartling: Spartling til pladesamlinger og skruehoveder StoSilent Plan

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Decor M

StoSilent Distance A2 
StoSilent Board 100
Slutbelægning StoSilent Top

StoSilent Distance A2
StoSilent Board 110
Slutbelægning StoSilent Decor
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Systemopbygning og -beskrivelse

1 2 63 54

StoSilent Distance Flex
StoSilent Board 310 F
Slutbelægning StoSilent Decor

StoSilent Distance Flex, StoSilent 
Board 310 F, slutbelægning StoSilent 
Decor
Fugefrit akustiksystem med struktureret overflade

Anvendelse •	 Indvendigt	på	vægge	og	lofter
•	 Kun	begrænset	egnet	til	områder	udsatte	for	

mekanisk	belastning,	f.eks.	vægge	som	kan	nås	
med	hænderne	eller	på	anden	måde	udsættes	for	
mekanisk	belastning

•	 Anbefaling:	Anvendes	først	fra	og	med	2	meter	
oppe	på	væggen	

•	 Egnet	til	fugtige	rum	såfremt	tilpasset	underkon-
struktion	benyttes,	men	ikke	til	områder	med	risiko	
for	vandsprøjt

Egenskaber •	 Lydabsorption	αw	op	til	0.55
•	 Fugefri	op	til	200	m²
•	 Kan	bruges	i	kurver	og	hvælvinger	med	radiusser	

på	min.	5 m
•	 Brandforhold	B-s1,	d0	iht.	EN	13501-1
•	 Lav	systemvægt:	10.0 kg/m2	(inkl.	underkonstruk-

tion)

Udseende •	 Struktureret	overflade	StoSilent	Decor	M
•	 Kan	tones	i	mere	end	450	farver	fra	StoColor	

System	(markerede	med	en	cirkel	i	farveviften)

Påføring •	 Installeres	med	omkransende	åbne	luftspalter	på	
alle	efterfølgende	komponenter

Godkendelser •	 Relevante	europæiske	og/eller	gyldige	nationale	
godkendelser	gælder.

1 Underkonstruktion: Metalkonstruktion iht. EN 13964

2  StoSilent Profile Tape: Til lufttæt montering af akustikpladen på 
underkonstruktionen, selvklæbende specialtape

3  Akustikplade: Lydabsorberende akustikplade af returglasgranulat 
StoSilent Board 310 F (for øget mekanisk slidstyrke, f.eks. på vægge 
samt for radiusser på min. 5 m)

4  Klæbning: Fugemasse til klæbning af pladesamlinger StoSilent Fix

5  Spartling: Spartling af pladesamlinger og skruehoveder StoSilent Plan

6  Slutbelægning: Lydgennemtrængelig slutbelægning StoSilent Decor M
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Fremgangsmåde Krav til byggepladsen

• Montering af akustiksystemet må først ske efter uddannelse 
eller introduktion om akustiksystemet.

• Sørg for at akustikpladerne altid er beskyttede imod fugt og 
påvirkninger fra vejret.

• Opbevar altid akustikpladerne på en vandret overflade.
• Lad plader og systemkomponenter tilpasse sig til klimaet 

hvor de skal monteres i mindst 24 timer inden monteringen.
• Monter ikke akustikpladerne før rummet har fået en pas-

sende temperatur og relativ luftfugtighed.
• Eftersom påføringen gøres manuelt kan ujævnheder og 

defekter blive synlige under uheldige lysforhold (strejflys).
• For at undgå ukontrollerede negative trykforskelle i akustik-

systemets overflade, skal åbne tilslutninger i tilstødende 
vægge forsegles.

• Kraftoverførende forbindelser til nærliggende komponenter 
er ikke tilladt.

• Monter altid StoSilent Distance med en åben omkransende 
luftspalte.

Instruktion om anvendelse efter montering

• Efter montering af akustiksystemet skal overfladen behand- 
les forsigtigt for at beholde sine akustiske egenskaber, samt 
for at æstetikken ikke skal påvirkes negativt. Kontrollér at 
følgende undgås:

 - Skader fra monteringen
 - Nedsmudsning pga. beskidte hænder og håndsved ved 

montering af armaturer etc.
 - Støv fra slibning af trægulve, rengøring etc.

• Ved montering og bearbejdning af akustiksystemer anbe-
fales sikkerhedsudstyr såsom beskyttelsesmaske og beskyt-
telsesbriller etc.

• Lavest tilladte påførelses- og underlagstemperatur er 12 °C.
• Den maksimale relative luftfugtighed og bygningens fugt- 

indhold må ikke overstige 70 %.
• Hurtig opvarmning eller nedkøling under montering eller 

tørring kan forårsage revner.

Generelle forudsætninger

Specifikationer for installationer

Indfæstningskrav Montering

Kan	bære	≤	2.0	kg	punktlast
Direkte	i	akustikpladen	med	passende	indfæst-
ningsbeslag,	max.	2	stk./m2

Kan	bære	≤	10.0	kg/m2 Direkte	i	metalunderkonstruktionen	eller	fordelt	
belastning,	f.eks.	ved	at	placere	en	plade	med	
flere	lag	bag	akustikpladen.

Kan	bære	>	10.0	kg/m2 Direkte	i	bagvedliggende	loft	/	konstruktion

Vejledende cifre for StoSilent Distance

Maks.	overfladeområde 200	m2

Maks.	længde 20 m

Spaltebredde	(overflade	≤	100	m²)	
Åben	omkransende	luftspalte,	b	=	20	
mm*

Spaltebredde	(overflade	>	100	m2)
Åben	omkransende	luftspalte,	b	=	25	
mm*

Delområde,	længde	≤	10	m Dilatationsfuge,	b	=	15 mm*

Delområde,	længde	>	10	m Dilatationsfuge,	b	=	20 mm*

*iht.	detaljetegninger.
Andelen	af	den	åbne	omkransende	luftspalte	skal	udgøre	min.	0.8	%	af	akustik-						
systemets	overflade,	men	bør	ikke	være	mindre	end	20	mm.
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Underkonstruktion

• Alle varianter af StoSilent Distance skal monteres på en 
underkonstruktion af metal iht. EN 13964. Underkon-
struktionen forankres i underlaget med passende fastgørel-
ser. Det er ikke tilladt at bruge wireophængning eller 
ophængning med hurtigt-fæstnende fjedre.

• Monter underkonstruktionen iht. producentens instruk-
tioner og tag hensyn til lofts- og belysningsplaner.

 

Vær opmærksom på følgende punkter:
 - Installationer: For at undgå efterfølgende justeringer skal 

man tage hensyn til kommende installationer såsom 
lamper, ventilationskanaler og serviceområder når under-
konstruktionen planlægges. 

   - Underkonstruktion: Monter altid akustikpladerne sådan at 
den korte side vender mod den primære lyskilde. Dette 
minimerer slagskygger som kan opstå når solen står lavt 
på himlen. Planlæg derfor underkonstruktionen på basis 
af akustikpladens mål. Bemærk at målene på StoSilent 
Board 100/110 adskiller sig fra målene på StoSilent 
Board 200/210/300/310/310 F.

Montering

• Maks. afstand mellem hængere: 1000 mm
• Maks. afstand mellem primærprofiler: 1250 mm
• Afstand mellem sekundærprofiler: 400 mm
• Maks. afstand sekundærprofiler til væg: 100 mm
• Maks. afstand hængere til væg: 200 mm
• Maksimal projektion af akustikpladen fra den sidste skrue: 100 mm
• Afstand mellem CD-profiler (brug CD-profilkobling): 10-15 mm

Specifikationer



De konkrete tekniske specifikationer samt informationen om produkterne i de tekniske datablade og godkendelser skal overholdes.

Underkonstruktion

Underkonstruktionens retning Frakobling

Påfør StoSilent Profile Tape
Vedhæft den selvklæbende StoSilent 
Profile Tape over samtlige sekundærpro-
filer. Fjern stykke for stykke den beskyt-
tende film fra tapen.

1

2 Kontrollér noniusklemmerne
Fastgør noniusophænget med to 
sikringsstifter for at opnå den påkrævede 
trykstyrke.

2 Påfør StoSilent Profile Tape
Klæb StoSilent Profile Tape fast stykke for 
stykke uden nogle luftbobler.

3 Sammenklæbning af StoSilent Profile 
Tape
Påfør tapen kant mod kant eller læg de 
overlappende ender dobbelt og lav et snit 
gennem dem begge. Fjern overflødige 
endestykker. Undgå folder i StoSilent 
Profile Tapen og fjern dem ved behov.

• Underkonstruktionen skal være fri for spændinger.
• Sørg for at sikre/forstærke hældende lofter og lofter med høj 

ophængning vha. diagonale hængere, for at modvirke forskyd-
ninger.

 Anvisninger

Fugefri

Vigtigt

Overlappende Med mellemrum

3 Konstrollér afstand mellem sekundær-  
profiler
For at kunne montere akustikpladerne 
uden at behøve at skære dem til, skal 
cc-afstanden mellem sekundærprofilerne 
være 400 mm.

1 Ret ind og kontrollér
Ret underkonstruktionen ind og kon-
trollér at det er jævnt. Vi anbefaler et 
laserpas eller en retskede (minimum-
længde 2 m).

10 | Underkonstruktion 
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Montering af plade

Montering af første akustikplade Montering af første række

Monter 1. akustikplade
Vi anbefaler at den første plade monteres 
fra den anden sekundærprofil, med start 
fra væggen.

1

2 Placering af akustikpladen
Ret akustikpladen ind med kortsiden mod 
væggen og langsiden parallelt med 
sekundærprofilerne. Observer at dette 
kan være forskelligt fra den ene akustik- 
plade til den anden, pga. pladernes 
forskellige mål.
Vigtigt: Den åbne, omkransende luft-
spalte laves derefter med et passende 
værktøj. Alternativt monteres akustikpla- 
derne direkte med afstand til væggen for 
at skabe luftspalten.

3 Akustikpladen skrues fast
Skru pladen fast mod alle bagvedliggende 
sekundærprofiler. Skrueafstanden skal 
være ca. 200 mm. Afstanden mellem 
skruerne og pladekanten skal være ca. 20 
mm. Skru skruehovederne maks. 1 mm 
ind i akustikpladen.

1 Påfør klæbning
Bland StoSilent Fix iht. instruktionerne. 
Påfør langs hele pladekanten, hvor den 
efterfølgende akustikplade skal monteres. 

Vigtigt: Pladekanterne skal være frie for 
støv. Påfør tilstrækkeligt med materiale, 
sådan at kanterne kan klæbes ned.

2 Monter 2. akustikplade
Tryk akustikpladen mod sekundærprofil-
erne og skub den imod den nyligt mon-
terede akustikplade. 

Vigtigt: Man ved at der er fuld dækning 
af StoSilent Fix på pladekanterne, når der 
presses StoSilent Fix ud i forbindelse med, 
at akustikpladerne skubbes imod hinanden.

• Begynd ikke plademonteringen i et hjørne. Inden plademonteringen 
påbegyndes skal den bedst mulige placering planlægges, således at 
du minimerer antallet savede akustikplader og spildmateriale.

• Anvend en skruetrækker med dybdestop til at skrue akustikplad-
erne fast. Og brug fosfat-behandlede skruer med nålespids (TN).

 Pladetykkelse: 15 mm, skrue: TN 3.5 x 25/TN 3.5 x 35
 Pladetykkelse: 25 mm, skrue: TN 3.5 x 35

 Anvisninger

• Anvend ikke hærdet StoSilent Fix! Hærdet StoSilent Fix kan ikke 
genanvendes, heller ikke hvis det fortyndes eller røres rundt.

• Klæbningen kan også påføres vha. en genopfyldningsbar patron.

 Anvisninger

Plademontering

Vigtigt

1 2

1 2

Sørg for at skruerne skrues jævnt med akustikpladen.

Vigtigt 3 Akustikpladen skrues fast
Skru akustikplade nr. 2 fast på samme 
måde som den første. Monter/klæb de 
andre plader fast på samme måde, 
fortsæt på samme række til hele rækken 
er monteret.
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Akustikpladernes kanter forsegles på fabrikken. Alle snitkanter på 
akustikpladerne der skabes efterfølgende på byggepladsen skal støves 
af og forsegles med StoSilent Fix eller StoColor Opticryl Mat, sådan 
at der opstår en optisk lukket overflade (lukkede porer, intet synligt 
glasgranulat).

Vigtigt

Montering af plade

Plademontering (fortsat)

4 Overflødig klæbning
Efter ca. 20-30 minutter kan overflødig 
klæber let skrabes af.

Vigtigt: Klæberen skal ikke tværes ud, 
eftersom klæberen lukker porerne og 
dermed forringer lydabsorptionen hos 
akustikpladerne. Se illustrationen 
herunder.

3 Plademontering mod væg
Mål akustikpladen og sav den af så den 
passer, sæt de savede kanter mod væg-
gen. Monter derefter akustikpladen som 
beskrevet tidligere.

Vigtigt: Forsegl samtlige snitkanter med 
StoSilent Fix eller StoColor Opticryl Mat, 
få mere information under “Vigtigt” på 
denne side.

For at undgå krydsfuger skal akustikpladerne monteres med 
forskudte samlinger, min. 400 mm.

Skrab klæberen af i stedet for at tvære den ud.

Vigtigt

1 Påfør klæbning
Ved montering af efterfølgende akustik- 
plader skal der altid påføres StoSilent Fix 
på de nærmeste pladekanter.

2 Plademontering
Tryk akustikpladen mod sekundærprofil-
erne og skyd den imod de omkringlig-
gende akustikplader. Skru derefter pladen 
fast mod de bagvedliggende sekundær-
profiler. 

StoSilent Board 200/210/300/310/310 F

StoSilent Board 100/110
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Luftspalte

StoSilent Profile AP
Afslutningsprofil til StoSilent Distance.

Vigtigt: Ved belægning med StoSilent 
Top Basic/Finish skal der anvendes StoSi-
lent Profile AP for at få en visuelt perfekt 
afslutning ved kanterne. Alternativt kan 
andre profiler, med en kant på ca. 1 mm 
i højde, anvendes.

Produkttip

Sav luftspalten til
Indstil maskinen til den ønskede spalte-
bredde og sav en luftspalte frem rundt 
om systemet.

Alternativt monteres akustikpladerne med 
et mellemrum mellem væg og pladekant 
direkte ved montering, sådan at luftspal-
ten laves med det samme.

1

Montering af StoSilent Profile AP
Brug en egnet monteringslim, f.eks. 
StoColl Fix, til at montere StoSilent Profile 
AP.  Monteringslimen kan påføres punktvis 
på indersiden af afslutningsprofilen eller på 
akustiksystemets kanter.

3

2 Skær luftspalten til i hjørnerne
Lav en skabelon og skær luftspalten ud 
med en hobbykniv eller andet passende 
værktøj.

4 Montering af StoSilent Profile AP
Tryk afslutningsprofilen fast mod akustik-
systemets kant. Den perforerede del af 
afslutningsprofilen skal havne på akustik-
systemets bagside.

I denne fase skal akustikpladens eventu-
elle  snitkanter være forseglede med 
StoSilent Fix eller StoColor Opticryl Mat.

5 Fastgør StoSilent Profile AP
Fastgør afslutningsprofilen med f.eks. 
kileformede stykker af akustikpladen, 
indtil monteringslimen er tør.

Monter altid StoSilent Distance med en luftspalte rundt om systemet. 
Luftspaltens totale areal skal udgøre min. 0.8 % af loftområdet, men 
bør ikke være mindre end 20 mm. Til StoSilent Distance-systemer 
med sammenhængende områder på mere end 100 m2 anbefaler vi en 
luftspaltebredde på 25 mm.
Hvis det ikke er muligt at lave en åben luftspalte med tilstrækkelig 
bredde, skal der laves yderligere åbninger i systemet, indtil det totale 
åbne område er på min. 0.8 % af loftområdet. Disse åbninger kan 
dækkes med f.eks. ubrugte højtalerlåg, ventilationslåg og lignende.  
Til runde eller bøjede lofts- og vægkonstruktioner anbefales special-
profiler.

Vigtigt

6 Overflødig lim
Fjern overflødig lim med en spatel.
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Spartling og slibning

Ved installering af akustiksystemer anbefales beskyttelsesudrustning, 
såsom beskyttelsesmaske P1 mod fint støv, beskyttelsesbriller etc.

Anvisninger

Skruehoveder
Ved anvendelse af slutbelægningen 
StoSilent Decor M: Fyld skruehovederne 
med StoSilent Plan.

Ved anvendelse af slutbelægningen 
StoSilent Top Basic/StoSilent Top Finish: 
Fyld skruehovederne med StoSilent Fix.

1 Kontrollér om det er glat (kun ved 
slutbelægning StoSilent Decor M)
Gentag processen med spartling og 
slibning indtil overfladen er ekstremt glat 
(normalt 2 gange).

5

Kontrollér om det er glat
Kontroller med en glatspartel (60 cm) 
eller andet egnet værktøj om akustiksy- 
stemets overflade er glat. Flyt værktøjet 
langs overfladen for at tjekke, at over-
fladen er glat ved pladesamlingerne og at 
den ikke har nogle fordybninger. Ved at 
holde et arbejdslys op fra samme retning 
som den forventede primære lyskilde 
skabes et reflekterende lys, som hjælper 
til med at afsløre evt. ujævnheder.

62 Pladesamlinger (kun ved slutbelæg- 
ning StoSilent Decor M)
Fugerne spartles med et tyndt lag StoSi-
lent Plan (maks. 30 mm bredt) for at 
garantere bedst mulige lydabsorption.

3 Slibning (bare ved slutbelægning 
StoSilent Decor M)
Efter ca. 2 timers tørretid skal de spart-
lede områder slibes plant med et slibe-
bræt.

4 Rengøring (kun ved slutbelægning 
StoSilent Decor M)
Støvsug eller fej slibestøv og løse partikler 
væk.

Inden spartlings- og slibningsarbejdet skal StoSilent Distance 
tørre i min. 24 timer.

Vigtigt

14 | Spartling og slibning 
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Slutbelægning StoSilent Top

• Vi anbefaler at lave en min. 5 m² testoverflade inden projektstart, så 
arkitekt/kunde kan godkende pudsbelægningen StoSilent Top Basic og 
StoSilent Top Finish.

• Der skal være tilstrækkeligt med personer tilstede ved påføring af 
StoSilent Top Basic og StoSilent Top Finish (1 person pr. 1.0–1.5 m 
arbejdsbredde; ved vanskelige tilslutningsdetaljer eller lignende bør 
der bruges endnu flere personer).

• Der er brug for et stillads eller en platform til påføringen. Dets pla- 
cering skal planlægges således at den giver god plads til at udføre 
både montering og pudsarbejde, samtidigt som man får et sikkert 
sted at arbejde. 

• Ved pudsning i områder med kraftigt træk må man forvente for-
skellige tørretider pga. forskellige overfladetemperaturer. Vær derfor 
særligt opmærksom ved arbejdsmomentet “Udjævning af StoSilent 
Top Basic”.

• Bemærk venligst tjeklisten s. 21.

 Anvisninger

Første lag: StoSilent Top Basic

Forberedelse af StoSilent Top Basic
Forbered materialet iht. anvisningerne i det 
tekniske datablad. Tilfør så lidt vand som 
muligt. Til hvid og tonet StoSilent Top 
Basic kræves der mindre vand for at opnå 
en optimal påføringskonsistens.

Bemærk: For at undgå ventetider 
blandes alle spande inden påføringsarbej-
det sættes i gang.

1

2 Påføring af StoSilent Top Basic
Påfør StoSilent Top Basic på akustikpla- 
derne fra hjørnet eller kanten. I dette 
arbejdsmoment er udseendet af se-
kundær betydning. Det er langt mere 
vigtigt at påføre tilstrækkeligt med mate-
riale forud for næste skridt.

5 Udjævning af StoSilent Top Basic
Glat materialet med en bred spartel. Sørg 
for et jævnt tryk og hold værktøjet i en 
vinkel på ca. 10°. Fjern så lidt materiale 
som muligt. Udglat først områderne langs 
kanterne og arbejd derefter på hele 
overfladen. Afgrat bagefter hele området 
igen.

Tip: Afslutningsprofilen StoSilent Profile 
AP fungerer som aftrækskant for StoSi-
lent Top Basic.

4 Fortanding af StoSilent Top Basic
Lav anden og sidste fortanding af StoSi-
lent Top Basic i lysets primære retning.

3 Fortanding af StoSilent Top Basic
Fortandes på kryds og tværs med en 
4 x 4 mm tandspartel. Den anden 
fortanding skal løbe i lysets primære 
retning. Tryk hårdt og ligeligt tandspartlen 
mod akustikpladen i en vinkel på ca. 30°. 
Der bør høres en skrabelyd mod akustik- 
pladen.

Tip: Lad  ca. 3 cm af materialet forblive 
utandet nærmest afslutningsprofilen for 
at få en visuelt perfekt udjævning.

For at sikre så jævn en lagtykkelse som muligt, skal fortandingen altid 
udføres i bare én retning. Påføringen bør desuden udføres af samme 
person.

Tip

Udjævningen bør gøres i alle retninger for at opnå et jævnt og visuelt 
flot resultat. For at undgå mærker efter værktøjet kan dets kanter 
bøjes lidt i samme retning. Marker om nødvendigt den rette side. Hvis 
der ikke er tilstrækkeligt med materiale på et område, så tag fra det 
omkringliggende område hvor du kan. Opstår der ujævnheder skal 
disse udjævnes langsomt og med et hårdere tryk. 

OBS!

Tørretider og materialemængder

Materialemængde Efterfølgende tørretid

StoSilent Top Basic 2.5	kg/m2 Natur:	36	timer
Hvid,	tonet:	op	til	48	timer

Lad materialet tørre iht. tabellen (36-48 
timer, alt afhængigt af materiale/farve). 
Derefter kan materiale, som er havnet på 
kantlisten, fjernes med et værktøj af hård 
plast.

6
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Slutbelægning StoSilent Top

Andet lag: StoSilent Top Finish

Forberedelse af StoSilent Top Finish
Forbered materialet iht. instruktionerne i 
det tekniske datablad. Tilsæt maks. 2 % 
vand for at opnå en optimal bearbejd-
ningskonsistens.

Vigtigt: For at undgå ventetider i 
forbindelse med påføringen bør alle 
spande forberedes inden man sætter i 
gang.

1

Forberedelse af udjævning
Tør en plastikmurske af med en fugtig 
svamp. Gør dette løbende under ud-
jævningsfasen, for at fjerne evt. materi-
alerester fra værktøjet.

Vi anbefaler at anvende et allerede an-
vendt, men ej skadet værktøj til dette 
arbejdsmoment.

Tip: Sto Plastikbræt 1 mm, 280x135 mm

6

2 Påføring af StoSilent Top Finish
Når StoSilent Top Basic-overfladen har 
tørret i min. 36 til 48 timer påføres StoSi-
lent Finish. Påfør StoSilent Top Finish fra 
hjørnet eller kanten på mellembelægnin-
gen med StoSilent Top Basic. Her er 
udseendet mindre vigtigt. Det er langt 
vigtigere at påføre tilstrækkeligt med 
materiale forud for næste skridt.

7 Udjævning med plastikmurske
Afhængigt af rumstemperatur og luftfug-
tighed kan overfladen nivelleres med den 
forberedte plastikmurske efter ca. 15–45 
minutter (indikeres ved at overfladen 
bliver mat). Glem ikke med mellemrum at 
tørre værktøjet af med en fugtig svamp. 

5 Udjævning af StoSilent Top Finish
Udjævn materialet med en bred spartel. 
Sørg for et jævnt tryk og hold værktøjet i 
en vinkel på ca. 10°. Fjern så lidt materi-
ale som muligt. Udjævn først områderne 
langs kanterne og arbejd derefter på hele 
overfladen. Afgrat bagefter hele området 
igen.

4 Fortanding af StoSilent Top Finish
Lav den anden og sidste fortanding af 
StoSilent Top Basic i lysets primære ret-
ning.

3 Fortanding af StoSilent Top Finish
Fortandes på kryds og tværs med en 4 x 4 
mm tandspartel. Den anden fortanding 
skal løbe i lysets primære retning. Tryk 
tandspartlen jævnt og fast mod akustik- 
pladen i en vinkel på ca. 30°. Man bør 
høre en skrabelyd mod akustikpladen.

Tip: Lad ca. 3 cm af materialet forblive 
utandet nærmest afslutningsprofilen, for 
at få en visuelt perfekt udjævning.

For at sikre en så jævn lagtykkelse som muligt, skal fortandingen altid 
udføres i bare én retning. Desuden skal påføringen udføres af samme 
person.

Tip

Udjævningen bør udføres i alle retninger for at opnå et jævnt og visu-
elt flot resultat. For at undgå mærker efter værktøjet kan dets kanter 
bøjes lidt i samme retning. Markér om nødvendigt den rette side. Hvis 
der ikke er tilstrækkeligt med materiale på et område, så tag fra det 
omkringliggende område hvor du kan. Opstår der ujævnheder skal 
disse udjævnes langsomt og med et hårdere tryk.

OBS!

8 Udjævning med stålmurske
Til sidst kan hele området udjævnes 
med  en bred stålmurske, som er anpas-
set til formålet. Dette arbejdsmoment er 
ikke nødvendigt, hvis overfladen al-
lerede er tilstrækkeligt jævn og fin. 
Alternativt gøres dette arbejdsmoment 
inden udjævning med plastikmurske.  

16 | Slutbelægning StoSilent Top

Tørretider og materialemængder

Materialemængde Efterfølgende tørretid

StoSilent Top Finish 3,0	kg/m2 36	timer
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Slutbelægning StoSilent Decor M

• Sænk eller fjern stilladset for at opnå en optimal arbejdsstilling til 
sprøjtepåføringen af StoSilent Decor M.

• Mindst et yderligere spraylag med StoSilent Decor M er nødvendigt 
ved anvendelse af StoSilent Board 110.

• Alt afhængigt af farven kan det være nødvendigt med flere spray-
lag.

• Vi anbefaler at bære beskyttelsesbriller og en P1 støvmaske ved 
påføring af StoSilent Decor M.

• Høj luftfugtighed og/eller lave temperaturer forlænger tørretiden.
• Bemærk venligst tjeklisten s. 21.

 Anvisninger Forberedelse af StoSilent Decor M
Bland StoSilent Decor M inden påføring 
iht. det tekniske datablad (hvis du påfører 
med maskine er det ikke nødvendigt at 
tilsætte vand).

1

2 Indstilling af maskinen
Indstil materialemængden. Testspray på 
en testoverflade (pap eller papir) og juster 
spraymønstret ved at tilpasse luft- og 
materialemængde.

3 Påføring af StoSilent Decor M
Spray StoSilent Decor M på med cirkulære 
bevægelser i mindst 3 lag, alt afhængigt 
af underlag og farve. Overhold tør-
retiderne mellem påføringerne.

Alternativt kan der benyttes en tragtpistol 
iht. det tekniske datablad.

• Snekkekappeenhed eller peristalisk pumpe (f.eks. Inomat M8)
• Mundstykke, størrelse 4–6 mm
• Flow: 0–15 l/min
• Sprayafstand: ca. 70–90 cm
• Optimalt lufttryk: 1.5–2 bar
• Kompressoreffekt: min. 600 l/min

Specifikationer til maskinudstyr

Tørretider og materialemængder (3 lag)

Materialemængde Tørretid

1. sprøjtelag Ca.	0.7	kg/m2 Min.	5	timer

2. sprøjtelag Ca.	0.9	kg/m2 Min.	12	timer

3. sprøjtelag Ca.	1.1	kg/m2 24	timer

4 Efter sidste sprøjtelag, samt en tørretid på 
24 timer, er slutbelægningen med StoSi-
lent Decor M færdig. Spartelmassen og 
udjævningsspartlingen nedenunder skal 
da ikke længere være synlige. Hvis spart- 
lingen er synlig er der brug for yderligere 
påføringer med StoSilent Decor M. 

Til sidst skal loftet forsigtigt børstes af for 
at fjerne løse partikler.

Tørretider og materialemængder (4 lag)

Materialemængde Tørretid

1. sprøjtelag Ca.	0.7	kg/m2 Min.	5	timer

2. sprøjtelag Ca.	0.9	kg/m2 Min.	12	timer

3. sprøjtelag Ca.	1.1	kg/m2 Min.	12	timer

4. sprøjtelag Ca.	0.5	kg/m2 24	timer
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Vægtilslutning

Alternative vægtilslutninger 
Du kan finde flere detaljetegninger på www.sto.dk

For at undgå at belysning i nærheden af luftspalten rundt om 
akustiksystemet lyser op bagved akustikpladerne, skal belysningen 
have en dækket bagside/overside. Ønskes der belysning i mellem-
rummet mellen akustiksystem og væg er dette imidlertid ikke noget 
problem. 

Anvisning

Åben vægtilslutning
(Sto-HQ-EN_SSDI-D-0100)

Vægtilslutning med perforeret profil
(Sto-HQ-EN_SSDI-D-0110)
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optional edge protection profile

vernier hanger

quick cross-connector

primary grid

secondary grid

StoSilent Profile Tape

StoSilent Plan

phosphated drywall screw

StoSilent Decor M
> 20max. 100 mm

Wall (vertical section): open wall junction

acoustic systemacoustic systemacoustic systemacoustic system
STO-HQ-ENSTO-HQ-ENSTO-HQ-ENSTO-HQ-EN

Rev. no.Rev. no.Rev. no.Rev. no. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDI-D-0100SSDI-D-0100SSDI-D-0100SSDI-D-0100

....

Note: This drawing is a general, non-binding planning suggestion which depicts the execution only schematically. The applicator/planner/customer is independently responsible for determining the suitability and completeness of the product for the particular
construction project. Neighbouring works are described only schematically. All specifications and assumptions must be adjusted or agreed in the light of local conditions. Compliance with the technical specifications contained in the Technical Data Sheets,
application guidelines, and system approvals is mandatory.

StoSilent DistanceStoSilent DistanceStoSilent DistanceStoSilent Distance

StoSilent Board 110 / 115 / 210 / 215 /
310 / 310 F /315 / 315 F

Vægtilslutning med StoDeco Profil
(Sto-HQ-EN_SSDI-D-0120)

Note: Denne detalje er et generelt, ej bindende planlægningsforslag, som blot beskriver udførelsen skematisk.
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Tilslutning til søjle

Marker radius
Mål søjlens radius og skriv den på akustik-
pladen.

1

2 Overfør radius
Skriv radius inkl. luftspaltens ønskede 
bredde på akustikpladen.

3 Skær akustikpladen til
Skær akustikpladen til med en stiksav 
eller andet egnet værktøj.

4 Montering af pladen
Monter den forberedte plade iht. instruk-
tionerne på s. 11.

Alle savede kanter på akustikpladerne, 
som er blevet skabt efterfølgende på 
byggepladsen, skal støves af og forsegles 
med StoColor Opticryl Mat eller StoSilent 
Fix, sådan at der opstår en optisk lukket 
overflade (lukkede porer, intet synligt 
glasgranulat).

6 Påfør monteringslim
Sæt afslutningsprofilen fast med en egnet 
lim, f.eks. StoSilent Fix.

5 Forbered afslutningsprofil
Skær afslutningsprofilen til så størrelsen 
passer og fastgør den med rustfrie 
hæfteklammer.

Man kan også bruge præfabrikerede afslutningsprofiler med den rette 
radius.

Anvisning
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Inspektionsdæksel

Lav en åbning
Sav eller skær åbningen ind i akustikpladen 
iht. målene fra leverandøren af inspektions-
dækslet.

1

3 Tætning af de savede pladekanter
Alle akustikpladernes savede kanter, som 
er blevet skabt efterfølgende på bygge- 
pladsen, skal støves af og forsegles med 
StoColor Opticryl Mat eller StoSilent Fix, 
så der opstår en visuelt lukket overflade 
(lukkede porer, intet synligt glasgranulat).

• Udfør reparationer og sørg for at tætne fejlboringer på en system-
sikker måde: Tæt alle snitkanter eller luk skader på bagsiden af 
akustikpladerne for at sikre lufttætheden i akustikpladerne.

• Små defekter i det lufttætte lag på bagsiden af akustikpladerne: 
Tættes med StoSilent Fix. Fjern ved behov skadet ekspanderet 
glasgranulat (det materiale akustikpladerne er lavet af) og reparer 
med StoSilent Fix. Slib og udfør ved behov reparationen igen. Hvis 
StoSilent Decor M er anvendt som slutbelægning skal alt StoSilent 
Fix dækkes med StoSilent Plan.

• Større defekter i det lufttætte lag på bagsiden af akustikpladerne: 
Repareres ved at montere et nyt stykke akustikplade. Alle snitkanter 
(også på det nye stykke akustikplade) skal forsegles med StoSilent Fix 
eller StoColor Opticryl Mat.

Anvisninger

2 Slib kanterne
Slib de savede kanter. Kontroller derefter 
om monteringsrammen passer, slib om 
nødvendigt igen.

4 Montering af pladen
Monter den forberedte plade som 
beskrevet på s. 11.
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Inspektionsdæksel, forandring/skift i underkonstruktionen
(Sto-HQ-EN_SSDI-D-0640)

• Alt afhængigt af målene på installationen og dens vægt, kan der 
behøves ekstra forstærkning eller forandring/skift af underkonstruk-
tionen.

• Se specifikationer for loftsinstallationer på side 9.
• Ved tilskæring af primærprofiler - sørg for at sikre med ekstra hæn-

gere.
• Tilskær ingen primærprofiler efter at akustikpladerne er monterede, 

eftersom dette resulterer i revner i den færdige overflade.
• Tilskær ikke profiler med en skæreskive, eftersom dette ville skade 

korrosionsbeskyttelsen. Det er bedre at anvende en pladesaks eller 
skæremaskine, som er anpasset til formålet. 

Anvisninger
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Tjeklister

Noter, værktøj og hjælpemidler, 
byggeplads

Vejledende planer, tjekliste under-
konstruktion og plademontering

Denne tjekliste er tænkt som et hjælpemiddel til håndværk-
ere, dels under egenkontrollen i byggeprojekter, hvor der 
bruges et akustiksystem fra Sto, dels i beregningsfasen samt 
under selve udførelsen af arbejdsmomenterne. Informationen 
i listen gør dog ikke krav på at være udtømmende eller på at 
dække alt. Der skal tages hensyn til projektspecifikke omstæn-
digheder, hvilket indebærer at det er op til brugeren at på 
eget ansvar udføre en kontrol. Der skal også tages hensyn til 
oplysningerne i tekniske datablade, arbejdsbeskrivelser og 
anden information med relevans for de Sto-produkter der 
anvendes.

Værktøj/hjælpemidler, plademontering
• Snorslag
• Slagboremaskine
• Hammer
• Profilskærer (til underkonstruktion)
• Stiksav, fukssvans, hulsav
• Evt. patron til StoSilent Fix
• Hobbykniv
• Spatel, smal
• Skruetrækker med dybdeanslag
• Slibebræt
• Håndrundsav med skinne
• Værktøj egnet til at lave luftspalten rundt om systemet
• Rotationslaser, vaterpas, retskede (min. 2 m)
• Støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, overall
• Kost
• Industristøvsuger
• Byggeprojektør

Værktøj/hjælpemidler, slutbelægning StoSilent Top
• Kompressor (kapacitet 400-600 l/min)
• Blander
• Tandspartel 4 mm, rustfri (1 pr. medarbejder)
• Pudsebræt af plastik, tykkelse 1 mm (1 pr. medarbejder)
• Bredt glittebræt 60 cm, rustfri
• Pudsebræt af stål, rustfri
• Målebæger
• Byggeprojektør
• Svamp

Værktøj/hjælpemidler, slutbelægning StoSilent Decor M
• Kompressor (kapacitet 400-600 l/min)
• Blander
• Tragtpistol med mundstykke 4-6 mm
• Skruepumpe med Vario-drev og mundstykke 4-6 mm
• Målebæger
• Byggeprojektør

Byggepladsen
• Stillads (obligatorisk ved slutbelægning StoSilent Top)
• Tilstrækkeligt mandskab (særligt ved slutbelægning StoSilent Top, 

vejledende værdi: den længste side divideret med 2 = antal medarbej-
dere)

• Luftaffugtere (valgfrit)
• Byggeprojektør
• Mobilt stillads
• Pladehejs
• Afdækningsmateriale
• Forbered et testområde/testoverflade (obligatorisk ved slutbelægning 

StoSilent Top)

Vejledende planer
• Loftsplan
• Belysningsplan
• Klimaplan
• Omtrentlige prisberegninger
• Arbejdsbeskrivelser, systembeskrivelser, tjeklister og anden dokumenta-

tion ang. aktuelle produkter og systemer fra Sto

Tjekliste for underkonstruktion
• Er underlaget bæredygtigt?
• Er underkonstruktionen forankret med fastgørelse som er tilpasset 

underlaget?
• Anvendes der en trykholdbar underkonstruktion af metal iht. EN 

13964?
• Er underkonstruktionen planlagt på en sådan måde, at akustikpladerne 

kan monteres med den korte side mod den primære lyskilde?
• Er underkonstruktionen anpasset til akustikpladerne (afstand,
 retning)? Observer at StoSilent Board 100/110 har andre mål end
 StoSilent Board 200/210/300/310. 
• Er samlingen mellem CD-profilerne 10-15 mm? (anvend CD Profil-     

kobling)
• Er CD-profilerne placerede med forskydning sådan at samlingerne mellem 

CD-profilerne ikke havner i en lige linje?
• Er primær- og sekundærprofiler intakte og uden skader fra montering 

af armaturer etc? Ellers skal der monteres en forstærkende profil.
• Er underkonstruktionen monteret på en sådan måde at den hænger frit  

og ikke er fastmonteret med tilstødende områder?
• Er StoSilent Profile Tape monteret over sekundærprofilerne?
• Ved montering på væg - er akustiksystemet blevet installeret sådan at 

det starter mindst 2 m over gulvniveau?

Tjekliste for plademontering
• Blev pladerne opbevaret under tørre og tempererede forhold på bygge-

pladsen, samt på et plant underlag?
• Er akustikpladerne monteret plant og uden mellemrum i samlingerne?
• Er akustikpladerne monteret med den korte side vendt mod den 

primære lyskilde?
• Er akustikpladerne monteret med mindst 400 mm forskydning (ingen 

krydssamlinger)?
• Er akustikpladerne monteret fra midten af rummet og udad?
• Er samtlige pladesamlinger limede med StoSilent Fix?
• Er tilslutninger mod vægge, søjler etc. udførte med en luftspalte?
• Er mindst 0,8 % af akustiksystemets totale overflade åbent, f.eks. med 

en luftspalte rundt om systemet?
• Er akustikpladerne uden markeringer, som kan blive synlige igennem den 

efterfølgende pudsbelægning?
• Er StoSilent Profile AP blevet anvendt? (obligatorisk ved slutbelægning
 StoSilent Top, valgfri ved slutbelægning StoSilent Decor)
• Er samtlige savede pladekanter forseglede med StoSilent Fix eller
 StoColor Opticryl Mat?
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Tjekliste slutbelægning 
StoSilent Top

Tjekliste slutbelægning 
StoSilent Decor M

Tjekliste - spartling og slibning
• Fyld skruehullerne med StoSilent Fix.
• Ved ujævne samlinger (lille højdeforskydning mellem overfladerne) 

påføres StoSilent Fix kun på det lavere område og ikke på det højere 
(påfør spartel i et område med maks. bredde 5 cm).

• Kontrol af jævnhed ved pladesamlinger med et egnet værktøj: værktøjet 
må ikke vakle over pladesamlinger og ikke vise noget mellemrum mel-
lem værktøj og akustikplader. Er det tilfældet, skal disse områder spart- 
les jævne. 

• Hvis der er skruehoveder som er blevet slebne i forbindelse med slibnin-
gen skal disse skruer byttes ud eller sænkes ind i akustikpladen. Derefter 
spartles der endnu en gang med StoSilent Fix.

 

Tjekliste - slutbelægning StoSilent Top Basic/Finish

• Er der tilstrækkeligt mange medarbejdere til at udføre påføringen?
• Er der tilstrækkeligt med egnede værktøj til hver medarbejder?
• Er der et stillads og er det blevet indstillet til den korrekte arbejdshøjde?
• Er overflødigt StoSilent Fix blevet skrabet af og ikke spartlet ud?
• Er materialet blevet fortyndet og blandet iht. instruktionerne?
• Er de nødvendige tørretider blevet overholdt?
 - StoSilent Top Basic: natur 36 timer; hvid og tonet op til 48 timer
• Er påførings- og underlagstemperaturen ≥ 12 °C?
• Er den relative luftfugtighed og bygningens fugtindhold på maks. 

70 %?
• Svarer de anvendte mængder til specifikationerne?
 - Mellembelægning StoSilent Top Basic ca. 2.5 kg/m2

 - Slutbelægning StoSilent Top Finish ca. 3.0 kg/m2

• Er materialet blevet tandet i et mønster på kryds og tværs? Løber 2. 
tanding i lysets hovedsagelige retning?

• Tip: StoSilent Top Basic som trækkes af med tandspartel kan samles 
sammen separat og fordeles i spandene som venter på at blive påført. 
Det er vigtigt at dette ikke udføres med slutbelægningen StoSilent Top 
Finish, eftersom denne fremgangsmåde kan medføre farveforskelle i 
materialet forårsagede af metalværktøjet.

Tjekliste - spartling og slibning
• Pladesamlinger og skruehuller spartles med StoSilent Plan. Har akustik- 

pladerne samme tykkelse bør kun minimale rester af StoSilent Plan være 
synlige efter slibning.

• Ved ujævne samlinger (lille højdeforskydning mellem områderne) 
påføres StoSilent Fix kun på det lavere område og ikke på det højere 
(påfør spartel i et område med maks. bredde 5 cm).

• Kontrol af jævnhed ved pladesamlinger med passende værktøj: værk- 
tøjet må ikke vakle over pladesamlinger og ikke vise noget mellemrum 
mellem værktøj og akustikplader. Er det tilfældet, skal disse områder 
spartles jævne. 

• Hvis der er skruehoveder som er blevet slebne i forbindelse med slibnin-
gen skal disse skruer byttes ud eller sænkes ind i akustikpladen. Derefter 
spartles der endnu en gang med StoSilent Plan.

Tjekliste - slutbelægning StoSilent Decor M
• Er materialet blevet omrørt uden at man har tilsat vand?
• Har man anvendt det korrekte mundstykke?
 - Tragtpistol:  4 eller 6 mm
 - Skruepumpe:  4 eller 6 mm
 - Inomat:  4 eller 6 mm
• Er lufttryk og materialeflow indstillet sådan at man får det korrekte 

sprøjtebillede og bindemidlet ikke løber? Lav et testsprøjt på et stykke 
karton.

• Anvendes den korrekte sprayafstand?
 50–70 cm for tragtpistol
 70–90 cm for skruepumpe eller Inomat
 Hvis ikke, kan det være nødvendigt at sænke stilladset for at opnå den 

nødvendige afstand.
• Stemmer strukturen på slutbelægningen overens med de udgivne 

prøver? En grovere struktur kan give et større forbrug. Når man bruger 
skruepumper med frekvensomformere skal man kontrollere, at der er 
blevet anvendt tilstrækkelig lufttryksmængde til spredning af materialet. 
Transportmængde: 0-15 l/min.

• Blev StoSilent Decor M påført med cirkulære bevægelser og sprøjte- 
mundstykket aldrig holdt stille på ét punkt? Materialet må ikke løbe ud 
på overfladen, for så kan den akustiske transparens ikke garanteres og 
overfladen bliver plettet.

• Er påførings- og underlagstemperaturen ≥ 12 °C?
• Er den relative luftfugtighed og bygningens fugtindhold maks. 70%?

• Har man overholdt de nødvendige tørretider? Gælder ved mindre end 
70 % luftfugtighed og temperatur på +18 °C

 3 påføringslag 
 - 1. påføringslag min. 5 timer
 - 2. påføringslag min. 12 timer
 - 3. påføringslag 24 timer

 4 påføringslag 
 - 1. påføringslag min. 5 timer
 - 2. påføringslag min. 12 timer
 - 3. påføringslag min. 12 timer
 - 4. påføringslag 24 timer

 
• Stemmer de anvendte mængder overens med specifikationerne?
 - 1. påføringslag ca. 0.7 kg/m2

 - 2. påføringslag ca. 0.9 kg/m2

 - 3. påføringslag ca. 1.1 kg/m2

 - Evt. 4. påføringslag ca. 0.5 kg/m2

 

• Ved intensive farvetoner må man regne med længere tørretider, ellers er 
der risiko for slørede farver. Alt afhængigt af farvetonen kan det være 
nødvendigt med yderligere påføringslag.
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Main office

Sweden
Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE-581 10 Linköping
Street address: 
Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping
Phone +46 13 37 71 00
kundkontakt@sto.com
www.sto.se

Norway
Sto Norge AS
Waldemar Thranes gate 98A
NO-0175 Oslo
Street address:
Waldemar Thranes gate 98B
NO-0175 Oslo
Phone +47 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

Finland
Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FI-017 30 Vantaa
Phone +358 201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Denmark
Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK-2650 Hvidovre
Phone +45 70 27 01 43
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk
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