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Bromembran 
- StoPox BV 100.

Beskytter betongoverflaten. Tåler høy varme 
(asfalt under utlegging). Diffusjonsåpenhet 
forhindrer blæring. 

Beskyttelse av spesielt 
utsatte deler av betong- 
konstruksjon - StoCrete FB.
Polymerforsterket, rissoverbyggende 
sementbelegg for beskyttelse av 
betongkonstruksjon. Kan overmales med 
StoCryl RB.

Reparasjon av større flater 
med sprøytebetong   
- StoCrete TS 100.
Sterk og holdbar polymerforsterket 
sprøytemørtel som også kan benyttes i 
forbindelse med katodisk beskyttelse. 
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Karbonfiber - StoFRP Bar, 
StoFRP Plate eller StoFRP 
Sheet.
Karbonforsterking med bånd, stenger eller 
duk for å kompensere for at konstruksjonen 
er svekket pga. armeringskorrosjon eller for å 
øke bæreevnen.   

Mekanisk reparasjon 
- StoCrete TK og 
StoCrete GM 1
Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4.

Impregnering - StoCryl HC 
100, StoCryl HG 200 eller 
StoCryl HP 200.
Enestående dypimpregnering som beskytter 
betongkonstruksjonen mot kloridangrep. Kan 
overmales med StoCrete TU 100 eller 
StoPox WL 100.
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Behandling av tak/vegger/ 
bue med sprøytebetong 
- StoCrete TS 100
Polymerforsterket, sementbasert 
tørrsprøytemørtel for reparasjon/ styrking av 
betongoverflate og/eller etablering/
reetablering av brannmotstand.

Mekanisk reparasjon i 
tunneler - StoCrete TK og 
StoCrete GM 1
Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4.

Etablering/reparasjon av 
fuger - StoSeal D 100

Fugebånd av elastomer med høyt
bevegelsesopptak velegnet for reparasjon av
fuger. Produktet er overmalbart.
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Injisering av sprekker i 
betong - StoJet PIH NV

Lav viskøs elastisk injiseringsharpiks med lang 
bearbeidingstid. Slangeinjeksjon i tørre, 
fuktige eller våte sprekker med dyp 
inntrengning. 

Impregnering 
- StoCryl HG 200

Enestående dypimpregnering som beskytter 
betongkonstruksjonen mot kloridangrep. Kan 
overmales med StoPox TU 100

StoConcrete Protect Tunnel 
med StoPox TU 100 
tunnelmaling
Det innovative StoPox TU 100-belegget 
sikrer en høyere grad av sikkerhet i tunneler 
takket være den lyse, ikke-reflekterende 
overflaten.  
 
Dens optimaliserte overflateegenskaper sikrer 
også utmerket rengjøringsevne (høyest score i 
henhold til EN 11998) og maksimal motstand 
mot tilsmussing. Den vannbaserte 
epoksyharpiksen forlenger derfor 
rengjøringsintervallene og reduserer 
stengetiden for tunneler.  
 
Siden det ikke er behov for kjemiske 
rengjøringsmidler, bidrar StoPox TU 100 
også til å beskytte miljøet. 
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Slitesterkt belegg for 
markering av kjøreveier etc. 
- StoFloor Landscape TC 500. 

Beskyttelse av spesielt 
utsatte deler av betong- 
kongstruksjon med riss  
- StoCrete FB

Lokal mekanisk reparasjon
- StoCrete TK og 
StoCrete GM 1

Vanntett og rissoverbyggende
sementbelegg for beskyttelse av
betongkonstruksjoner. Kan ligge permanent
under vann.

Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4.

Hurtigherdende, elastisk og slitesterkt system 
som kan installeres på betong eller asfalt.
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Injisering av sprekker i 
betong - StoJet PIH NV

Beskyttelse av spesielt utsatte 
deler av betongkonstruksjon 
- StoCrete PS 05 

Impregnering - StoCryl HC
100, StoCryl HG 200 eller 
StoCryl HP 200

Vanntett og diffusjonsåpent sementbelegg for
beskyttelse av betongkonstruksjon; 
velegnet for kaier. 

Lav viskøs elastisk injiseringsharpiks med lang 
bearbeidingstid. Slangeinjeksjon i tørre, 
fuktige eller våte sprekker med dyp 
inntrengning. 

Enestående dypimpregnering som beskytter 
betongkonstruksjonen mot kloridangrep.
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System for totalrenovering 
betongdemninger på 
luftsiden. 
Etablere heftbro med
StoCrete TH 200,
tørrsprøyting med
StoCrete R 40.
Eventuell finsparkling med
StoCrete TF 204 S.
Overflatebehandling med
StoCrete FB som er et vanntett og
rissoverbyggende sementbelegg for varig
beskyttelse av betongoverflaten (kan også
benyttes på nye konstruksjoner eller
konstruksjoner der det ikke er behov for
rehabilitering).

Injisering av sprekker i 
betong - StoJet PIH NV

Lav viskøs elastisk injiseringsharpiks med lang 
bearbeidingstid. Slangeinjeksjon i tørre, 
fuktige eller våte sprekker med dyp 
inntrengning. 

Lokal mekanisk reparasjon  
- StoCrete TK og 
StoCrete TG 203
Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4.



De konkrete tekniske anvisningene og opplysningene for produktene i tekniske faktablader og godkjenninger må hensyntas. 11

Impregnering 
- StoCryl HG 200

Enestående impregnering som beskytter
betongkonstruksjonen mot kloridangrep.

Værbestandig belegg gang- 
bane på topp av demning 
- StoFloor Traffic Elastic 590 EP
Rissoverbyggende, diffusjonsåpent og
slitesterkt beleggsystem.

System for totalrenovering 
betongdemninger på 
vannsiden. 
Etablere heftbro med
StoCrete TH 200,
tørrsprøyting med
StoCrete R 40.
Eventuelt finsparkling med
StoCrete TF 204 S.
Slemming med
StoCrete PS 05,
tetteslemme med høy trykkfasthet, for varig
beskyttelse av betongoverflaten (kan også
benyttes på nye konstruksjoner eller
konstruksjoner der det ikke er behov
for rehabilitering)
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Maling av utvendig tank
- StoCryl V 700 

Vannavstøtende og selvrensende maling som 
beskytter mot salter, klorider og 
karboninntrengning.   
(Alternativt kan benyttes StoCryl RB som 
rissoverbyggende maling)     

Mekanisk reparasjon
innvendig/utvendig
- StoCrete TK og 
StoCrete GM 1
Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4

Impregnering av utvendig 
tank - StoCryl HC
100, StoCryl HG 200 eller 
StoCryl HP 200
Enestående dypimpregneringer som beskytter 
betongkonstruksjonen mot kloridangrep. Kan 
overmales med StoPox TU 100 eller StoPox 
WL 100
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Innvendig i tank - 
rissoverbyggende maling  
- StoCryl RB eller fugebånd  
StoSeal D 100.
Overbygging av sprekker som ikke beveger 
seg med StoCryl RB 
og sprekker som fortsatt kan bevege seg med 
StoSeal D 100 
(avsandet på oversiden) før påføring av 
StoCrete DS.  
Eventuelle fuger kan behandles med 
tettingslist og fugemasse StoSeal F 505

Innvendig i tank 
- porefylling StoCrete PS 05  

Tetteslemme meget godt egnet for 
porefylling, alternativt kan benyttes 
sementsparkel StoCrete TF 204 S

Innvendig i tank 
- drikkevannsgodkjent 
slemmememasse 
- StoCrete DS
Vanntett, drikkevannsgodkjent sementslemme 
med gode påføringsegenskaper
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Reparasjonsmørtel for 
vannrenseanlegg som ikke er 
i direkte kontakt med 
kjemiske substanser

StoCrete TG 203 eller sprøytemørtel 
StoCrete TS 100 
 
Alternativt kan StoCrete FB benyttes i
rissutsatte konstruksjoner. Dette produktet gir 
også vanntetting av betongen. 

Lukkede kammer med høy 
konsentrasjon av svovelsyre 
- StoPox KU 180 

Epoxybelegg for vertikal flater og tak, med 
meget høy kjemikaliemostand.

Overløpskanaler 
- StoCrete FB

Statisk og dynamisk rissoverbyggende
vanntett sementbundet belegg.
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Kanaler med avløpsvann 
- StoPox KU 601

Epoxybelegg med høy kjemikaliemotstand.

Mørtel for mekaniske
reparasjoner innvendig i 
områder utsattfor kjemiske 
angrep - StoCrete TG 3  

Polymermodifisert reparasjonsmørtel (kan 
også benyttes som finsparkel) godkjent ihht. 
klasse XWW3.

Innvendig i områder utsatt 
for kjemisk angrep under 
vann - StoCrete R 40

Sprøytebetong  StoCrete R 40 med fiber eller 
StoCrete TS 200 S

Polymermodifisert sprøytemørtel godkjent 
ihht. klasse XWW3 – sterkt kjemisk angrep.
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Rissoverbyggende malings-
system - StoCryl RB. 

For rissutsatte områder,  hindrer inntrenging 
av vann og skadelige vannoppløste stoffer 
samtidig som den er karbonatiserings-
bremsende

Karbonatiseringsbremsende
maling - StoCryl V 100.

Beskytter mot inntrenging av CO2 samtidig 
som fasaden kan få en fin farge.

Fugemasse for fasader 
- StoSeal F 505.

Fuging og tetting av fasaden, kan brukes med 
Sto Bunnfyllingslist. 

Vannavstøtende og 
selvrensende maling 
- StoCryl V 700. 
Bioniske prinsipper gir fremragende 
egenskaper, også karbonatiseringsbremsende
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Grafittifjerning - StoGraffiti 
Stripper Soft og StoCryl 
WAX. 
Graffitibeskyttelse inn- og utvendig, fjerner 
effektivt graffiti og maling. StoCryl WAX 
brukes til å beskytte mot fremtidig graffiti. 

Reparasjon av skader på 
betong - StoCrete TK og 
StoCretec Repmørtel. 
For beskyttelse mot korrosjon i armeringen og
utbedring av skader man ofte ser på
betongfasader. Alternativt kan StoCrete FB 
benyttes for å forhindre riss og få en fin finish.

Sparkling av betong før 
maling - StoCrete FM eller 
StoCrete TF 204 S. 
Sparkling og klargjøring av betongen før 
eventuell videre overmaling. Gir en fin 
overflate til eldre betongfasader.

Karbonfiber - StoFRP Bar, 
Sto FRP Plate eller StoFRP 
Sheet.
Forsterking av søyler, bjelker eller andre 
konstruksjonsdeler.
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Rissoverbyggende malings-
system - StoCryl RB.

For rissutsatte områder, hindrer inntrenging 
av vann og skadelige vannoppløste stoffer 
samtidig som den er karbonatiserings- 
bremsende.

Karbonatiseringsbremsende
maling - StoCryl V 100.

Beskytter mot inntrenging av CO2 samtidig
som fasaden får en fin farge.

Finsparkling innvendig 
- StoCrete FM.

Fin skrape og utjevningssparkel for
behandling av vegg for å oppnå en glatt 
overflate før maling.
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Innvendig på silo for å oppnå 
en glatt flate 
- StoPox WL 100.
Malingssystem som også benyttes i områder 
med de strengeste kravene til hygiene.

Reparasjon av skader på 
betong - StoCrete Repmørtel 
og StoCrete SM P.
Rask reprasjosnmørtel for beskyttelse mot 
korrosjon i armeringen og utbedring av 
skader.

Sparkling av betong før 
maling - StoCrete TF 204 S. 

Sparkling og klargjøring av betongen før 
eventuell videre overmaling. Gir en fin 
overflate til eldre betongfasader.
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Maling for vegger, søyler, 
tak - StoCryl V 100.

Hindrer inntrenging av vann og skadelige 
oppløste stoffer og har god 
karbondiksidtetthet. 
I områder utsatt for sprekker, spesielt i tak, 
benyttes alternativt StoCryl RB

Mørtel som benyttes i 
forbindelse med katodisk 
beskyttelse - StoCrete TG 203.

Polymerforsterket og lett formbar mørtel med
høy styrke som kan benyttes for utstøping
over katodisk beskyttelse.

Malingssystemer for 
utvendige betongoverflater 
- StoCryl V 100.

Hindrer inntrenging av vann og skadelige
oppløste stoffer og har god
karbondiksidtetthet.
I områder utsatt for sprekker kan en
alternativt benytte StoCrete RB

Mørtel for reparasjon av 
skader i trafikkerte områder 
- StoCrete TG 3. 

Mørtel med høy styrke velegnet for trafikkerte 
områder, enkel å påføre.
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Karbonforsterkning av 
dragere eller søyler - StoFRP 
Bar, StoFRP Plate eller  
StoFRP Sheet.
Forsterking/reetablering av bæreevne av 
søyler, bjelker eller andre konstruksjonsdeler.

Injisering av sprekker i
betongen - StoJet IHS.

Hurtigherdende, lavviskøs  injeksjonsharpiks 
med høy inntregningsdybde og høy 
strekkfasthet. 

StoCretec portefølje av 
beleggsystemer for 
kjelleretasje, mellometasjer, 
toppetasjer og ramper.
Standard Parkeringsbelegg, diffusjonsåpne 
belegg, belegg med brannklasse A, statisk 
eller dynamisk rissoverbyggende belegg og 
belegg med svært høy slitestyrke.

Mekaniske reparasjoner av 
skader på bærekonstruk- 
sjonen - StoCrete TK og 
StoCrete GM 1. 
Korrosjonsbeskyttelse av armering og 
reparasjon av betong med konstruktiv 
reparasjonsmasse klasse R4.
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Malingssystemer - StoCryl V 
100 i fronten av balkonger.

Hindrer inntrenging av vann og skadelige
oppløste stoffer og har god
karbondiksidtetthet.
I områder utsatt for sprekkdannelse kan 
StoCryl RB benyttes.

Svalgangbelegg - StoFloor 
Balcony Elastic EB 400 eller 
StoFloor Balcony Classic Pma.
Hurtigherdende dekorativt rissoverbyggende
polyuretan eller PMMA-belegg spesielt egnet 
for svalganger.

Overflatebeskyttelse på 
undersiden av balkongen 
- StoCryl RB.
Rissutsatte områder under balkongen kan 
males med StoCrete RB som i tillegg til å 
beskytte betongen har rissoverbyggende 
egenskaper.



De konkrete tekniske anvisningene og opplysningene for produktene i tekniske faktablader og godkjenninger må hensyntas. 23

Balkongbelegg  
- StoFloor Balcony Elastic EB 
200.
Dekorativt rissoverbyggende 
polyuretanbelegg med SINTEF teknisk  
godkjenning for bruk på balkong. 

Hurtigherdende flytstøp 
- StoCrete HS 100. 

Hurtigherdende flytstøp som kan legges med 
fall og som avrettingsmasse før 
balkongbelegg. 

Mekaniske reparasjoner av 
skader på betongen, 
- StoCrete Repmørtel.
Reparasjoner med lett formbar 
polymerforsterket mørtel.

Fugemasse for balkonger 
- StoSeal F 505.

Fuging mellom balkong og fasade.
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Hovedkontor

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4.
1405 Langhus
Tlf.: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

StoCenter

StoCenter Oslo
Thorvald Meyers gate 9 
(innkjøring Mølleparken) 
0555 Oslo
Tlf.: 66 81 35 00
ordre.no@sto.com

StoCenter Stavanger
Luramyrveien 51 
4313 Sandnes
Tlf.: 66 81 35 00
ordre.stavanger.no@sto.com

StoCenter Bergen
Sjøkrigsskoleveien 15 
5165 bergen
Tlf.: 55 60 93 10
ordre.bergen.no@sto.com

Sto Logistikk Center 
Snipetjernveien 4.
1405 Langhus
Tlf.: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

StoCenter Trondheim
Bratsbergveien 2
7037 Trondheim
Tlf.: 66 81 35 00
ordre.trondheim@sto.com

Salgsavdelinger

Kristiansand
Krittveien 16
4656 Hamresanden
Tlf.: 66 81 35 00
ordre.no@sto.com

Ålesund
Fyllingsjøen 28 
6030 Langevåg
Tlf.: 95 07 89 63
b.oien@sto.com

Salgsrepresentanter i hele Norge sjekk www.sto.no

StoCenter Fredrikstad
Sundløkkaveien 73
1659 Torp
Tlf.: +47 66 81 35 00
ordre.no@sto.com


